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Istniejqca instalacja
CO—zasilenie

______ Istniejqgca instalacja
CO—powrét
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Instalacja CO—zasilenie

I Instalacja CO—powr6t
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— Konstrukacje i elementy wsporcze pod urzqdzenia wg
T odrebnego opracowania.
— Przewody izolowa¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi
w opisie technicznym.
— Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz.
zabezpieczone elementami ogniochronnymi o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.
I~ — Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonane z rur
stalowych zaciskanych systemem typu PRES.
— — Dokladna lokalizacja punktéw stalych i przesuwnych
yd zgodnie z technologiq dostawcy rurociqgdw.
/ — Wszystkie zawory regulacyjne wyposazone sq w krdcce
umozliwiajgce pomiar przeplywu.
ISTN. NOWE DRZWI — W najwyzszych puktach instalacji nalezy zamontowac¢
STALOWE odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia.

N\ H — Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢
BEZKLASOWE { Nowoprojektowany grzejnik aktualne atesty i aprobaty. i
DO POZOSTAWIENIA \ bud — Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukq
\ \ Z wbudowanym zaworem budowlang, oraz warunkami technicznymi wykonania i
o~ —~ \ . OBUDOWA PIONU CO s - termostatycznym, odbioru robst budowlanych i montazowych.
(D5) 76K

(DR N\ o (ne) i — Poprawnos¢ pracy instalacji i nastawy eksploatacyjne
I/A \ Du‘/ AN e D o/’ Z6K E?gtlg?zﬁ?al?y dolne zawordw regulacyjnych nalezy potwierdzi¢ protokotami

F pomiarowymi.
[=646mm — Instalacje nalezy wyregulowa¢ zgodnie z normq EN 14336.
REwIZ|a W _obudowie H=1800mm

; ) Zestaw podiqczeniowy ‘ — Czynnikiem grzewczym jest woda.
T Eg:v:gnvagn ll":lio-;lqgtlm?o K Reﬂzja w obldowie R 3 grzejka 2 do armatury—zawory (10 TE 00 e — Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano na
odci L ’ [do-Tarmatur z *V‘rlbnmrrrdolnym ‘ .. . ) T podpionowe (LUWU'Y = _1510W
cinajgce, zow d15 R budowi Rewizja w_obudowie_ estaw_podtqczeniow) Zestaw mﬂl/czeniow kulowe i spust 0=
spustowe - Istniejgca instalacja CO Rewizja w_obudowie cStaw_podig g Y ulowe i spustowe) | np. NV VT-21-180
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L parametry 70/50stC — zima.

¢ — Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrédta.
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N WVPIUjVI'\tVWU 1y glzej i Nowo wjektu any lJILVJ‘I.

TE
Nowoprojektowany—grzejnik/ N Istniei : Instalacja CO
z wbudowanym zaworem Istniejgcy pion Istniejgcy pion z wbudowanym zaworem z wbudowanym zaworem L IStiejqey pion__ ~prowadzona w_
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i E do armatury—zawo = - e - L |

b ~ prowadzona nad I do qrmgtyry—zawory I | pod ionowery(zawory {0 grzejnika 2 ‘NI‘ H=313 tdo grzeiniko 2 1| _Przelozenie’ odejscia_pioh

& posadzkq do pozostawienia b podpionowe (zawory | - podpione ry zasileniem dolnym zasileniem dolnym | [biizej przewodu giownego
DN8 r ) kulowe i spustowe) | - kulowe i spustowe) | / j p q
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termostatycznym, stalacji CO wraz z instalacji CO wraz z termostatycznym, termostatycznym, instalocji CO wraz 2 Zabudowie
podfgezenie dolne @ aramaturg &) (/) armaturg @) podiqezenie dolne (o) podigezenie dolne gp omatug

i /' —kolor biaty —=do_pozostawienia o oa co NAD —do pozostawienia —kolor bialy —kolor biaty ~do_pozostawienia
— — L=646mm D DN40 L=646mm L=646mm DN40

N ~ POSADZKA 20x70cm
\ H=1800mm W SYSTEMIE G-K H=1800mm H=1800mm

\ 6=90mm Z POKRYWA OTWIERANA G=90mm G=90mm ‘
Q=1510W ZPLYTY HPL RAL 7024 Q=1510W Q=1510W

np. NV VT-21-180 np. NV V1-21-180 np. NV VT-21-180
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Hp=TlBem © — © Jednostka proj.: KS—Instal
T T | ul. Domaniewska 47/10, Warszawa 02-672
ol fax. 22 300-1797 tel. 22 300-1998

®

I ¥ i Nl - 1] Inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
L] WYDZIAL INZYNIERI PRODUKCU
02-524 Warszawa, ul.Narbutta 85

Temat: Przebudowa sanitariatéw w piwnicy
w istniejgcym budynku Wydziafu Inzynierii
Produkcji Politechniki Warszawskiej

Adres:  POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZ. INZYNIERII
PRODUKCJI, 02—524 Warszawa, ul.Narbutta 85

Projektant: Sprawdzajqcy:
mgr inz. Kamil Saczuk mgr inz. Piotr Uklejski
nr upr. MAZ/0209/PWOS/11| nr upr. MAZ/0214/PWOS /11

Opracowanie:
] inz. Zenon Spik

Wszystkie przewody
schowane w obudOW|e
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" inz. Joanna Budna
S | : .
\\\\\\ - H_L}\_\__ i\_\_\_\\_\_\_\_\_\\— Branza: Sanitarna
N Stadium: Projekt budowlany
Nazwa rys.: Instalcja centralnego
A=A ogrzewania-rzut korytarza
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