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Il. INFORMACJA BIOZ

1.NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO : Budynek Wydziatu WIP PW, Warszawa, ul.Narbutta 85
2.INWESTOR : Politechnika Warszawska, Wydziat Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85

3.PROJEKTANT: mgr inz.arch.Violetta Pigko$-Kwieciriska

4. NAZWA ZAMIERZENIA : Remont korytarza i holu klatkowego na kondygnaciji piwnic w skrzydle
wschodnim w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85

5. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Catos¢ prac obejmuije:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe i demontazowe

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykoriczeniowe

- maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

6. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIETKOW BUDOWLANYCH :
Dziatka nr 63 w Warszawie przy ul.Narbutta 85, jest zabudowana. Budynek Wydziatu WIP,

zlokalizowany jest w kampusie potudniowym Politechniki Warszawskiej .Obiekt podpiwniczony, 5
kondygnacyjny, kryty stropodachem .
Teren jest ogrodzony. Wjazd od strony ul.Narbutta.

7. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

- fragment dziatki przeznaczony na zaplecze budowy

- realizowany remont korytarza na kondygnacji piwnic w skrzydle wschodnim

UWAGA. Remont bedzie odbywa¢ sie bez wylaczanie obiektu z funkcjonowania. Nalezy
zapewni¢ wlasciwe wydzielenie placu budowy, zgodnie z przepisani BHP.

8. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWL. :

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Podczas prac nalezy korzystac ze sprzetu ochrony osobistej takiego jak kaski, szelki
bezpieczeristwa itp.

- Sprzet ciezki uzyty do prac musi mie¢ wazne zaswiadczenia wydane przez dozér techniczny

- Nalezy przestrzegaé srodkéw i warunkdéw bezpiecznego wykonywania prac okreslonych w
poleceniu na prace.

- Osoby wykonujace roboty elektryczne muszg posiadaé¢ wazne Swiadectwa kwalifikacyjne w
zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych minimum do 1 kV.

- Prace budowlano-montazowe wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
wspotczesng wiedzg techniczng i dokumentacijg projektowa

- Podtaczenie nowo zainstalowanych urzadzen elektrycznych wykonaé po wczesniejszym odbiorze
technicznym

- Podczas zaistnienia wypadku przy pracy nalezy poszkodowanemu pracownikowi udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac, jesli to konieczne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz
kierownictwo firmy o zaistniatym wypadku.
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9. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.
W czasie realizacji prac demontazowych i montazowych:

- zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ w sasiedztwie rozdzielnic i tras kablowych instalacji

- elektrycznej,

- kazdorazowo sprawdzi¢ czy na powierzchni kanatow i demontowanych konstrukcji nie

- ma napigcia elektrycznego,

- przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ czy demontowane i bedace w sasiedztwie

urzgdzenia sg odtgczone od instalacji elektrycznej,

- w przypadku stosowania prac pozarowo niebezpiecznych sprawdzi¢, czy w poblizu

- (kanaly, studzienki, kratki kanalizacyjne) nie sg zgromadzone materiaty lub odpady palne),

- przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ zakres z inspektorem nadzoru,

- w czasie demontazu zabezpieczy¢ istniejgce czynne instalacje elekiryczne, teletechniczne,

sygnalizacyjne.

Obstuga urzgdzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz. oraz
poddawana okresowym badaniom lekarskim.

10. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE :

- dziatka nie znajduje sie na terenie wystepowania szkéd gorniczych

- dziatka znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow
- dziatka nie jest dziatkg lesng
- obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza granice dziatki Inwestora

Ochrona srodowiska
Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

a/Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska.

b/Ewentualne opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdét norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.

c/W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelki
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisébw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania
Wykonawcy.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na :

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

- rozprzestrzenianie hatasu,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

a/Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

b/Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez

odpowiednie przepisy.
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c/Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
d/Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi do odpornosci ogniowej przegrody np. Hilti.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
SzczegOlowg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z kierownictwem
obiektu.
Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnienn zwigzanych ze zmiang
organizacji ruchu.
Teren budowy i zaplecza budowy nalezy odgrodzi¢ w spos6b uzgodniony z kierownictwem obiektu.
Skiadowanie materiatow
Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

Sposo6b sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sig, jako$ci magazynowanych materiatow.
Dostep do materiatdw musi byé ograniczony tylko do 0s6b bezposrednio wykonujgcych prace
montazowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagajg technologie
wykonywanych prac, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot,
zarbwno w miejscu tych robét, jak te; przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Transport
Transport elementébw wyposazenia powinien odbywaé¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach w zamknietych pojemnikach. Dla kazdego stosowanego
materiatu lub urzadzenia, w tym takze poszczegélnych skfadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami
producenta.

Opracowanie:  mgr inz.arch.Violetta Piekos-Kwieciriska
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lll. OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL INZYNIERII PRODUKCJI
02-524 Warszawa, ul.Narbutta 85

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowa VGR

Violetta Pigkos-Kwiecinska

04-228 Warszawa, ul.Tytoniowa 24/38

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- dokumentacji archiwalnej
- inwentaryzacji wtasne;j
- uzgodnien z Inwestorem
wizji lokalnej
- mapy do informacyjnych
- obowigzujgcych norm i przepiséw

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w
skrzydle wschodnim w budynku WYDZIALU INZYNIERII PRODUKCJI Politechniki Warszawskiej, w
Warszawie przy ul.Narbutta 85, zlokalizowanego w dzielnicy Mokotéw, dziatka nr ewid.63, obreb 1-
01-09, ID na liécie zabytkoéw nieruchomych gminy W-wa Mokotéw — 4549

Teren dziatki oraz przed budynkiem jest potozony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej C-
zgodnie z ustaleniami og6inymi okre$lonymi w §7 ust.3.3 uchwaty nr LXX/2187/2010, uchwalonej
przez Rade m.st. Warszawy.
Opracowanie w zakresie:
a/ branzy budowlanej
b/ branzy sanitarnej
- zabudowa przewodoéw instalacji CO
- wymiana grzejnikbéw
e/ branzy elektrycznej
- Instalacja oswietlenie
- Instalacja gniazd wtykowych

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remont istniejgcego korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic,
faczacych pomieszczenie zaprojektowanej szatni z windg przeznaczong dla os6b niepetnosprawnych
w wyniku ktérego zostanie znacznie podwyzszony standard.
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2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.LOKALIZACJA

Budynek Wydziatu Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, zw. Gmachem Nowym
Technologicznym, budynek uzytecznosci publicznej, przeznaczony na ustugi nauki, wybudowany w
latach 1953-1954. wg proj.arch Jana Redy.

Lokalizacja: Warszawa-Mokotéw, ul.Narbutta 85- dziatka nr ewid.63, obreb 1-01-09

ID na liscie zabytkdéw nieruchomych gminy W-wa Mokotéw — 4549

Teren dziatki oraz przed budynkiem jest potozony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej C-
zgodnie z ustaleniami ogdlnymi okreslonymi w §7 ust.3.3 uchwaty nr LXX/2187/2010, uchwalonej
przez Rade m.st. Warszawy.

2.2.INFORMACJE OGOLNE

Gmach WIP zw.Nowym Technologicznym przy ul.Narbutta 85 w Warszawie zostat zaprojektowany w
roku 1948 przez arch.Jana Rede, wybudowany w latach 1953-1954 i reprezentuje stylistyke okresu
historyzujacego modernizmu przetomu lat 40 i 50- tych XX wieku, tzw. socrealizmu.
Budynek WIP jest to kompleks pierwotnie zaprojektowany na planie wydtuzonego prostokgta z
dwoma wewnetrznymi dziedziricami:

- p6tnocnym wejsciowym z filarowym przeswitem ( pigciotraktowym) w parterze elewacji

frontowej od strony ulicy Narbutta, stanowigcym gtéwng przestrzen wejsciowg

- potudniowym o ksztatcie podtuznym, otwartym od strony potudniowe;.
Jest to budynek IV kondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony, sktadajacy sie z czesci frontowej
ulicznej i czesci gtbwnej usytuowanych roéwnolegle do ulicy Narbutta oraz dwéch prostopadtych do
nich skrzydet, w uktadzie symetrycznym Uktad pomieszczen wewnetrznych powiela zasade
symetrycznosci, sg to pomieszczenia holu wejsciowego, holéw pietrowych, sal wyktadowych i
dydaktycznych, laboratoriéw oraz pokoi biurowych kadry dydaktyczne;j.

W roku 2000 nastgpita rozbudowa gmachu o dodatkowe skrzydto wewnetrzne, dzigki ktoremu
powstat trzeci $rodkowy dziedziniec. Nowa cze$¢ zaprojektowana zostata jako bryta obtozona szkiem
refleksyjnym wg proj.Hanny Buczkowskiej-Pietruskiej i przeznaczona na nowoczesne sale
seminaryjne i wyktadowe.

Wejscie gtdbwne do gmachu jest zlokalizowane w przestrzeni dziedzifica pétnocnego, dostepnego
poprzez filarowy pieciotraktowy przeswit w parterze skrzydta ulicznego od strony ul.Narbutta.
Dodatkowo istniejg wejscia od strony dziedzirica Srodkowego i potudniowego. Budynek Nowy
Technologiczny posiada 2 windy zlokalizowane w skrzydtach bocznych w obrebie dziedzirica
Srodkowego.

2.3.PROGRAM UZYTKOWY

Budynek Gmachu Gtéwnego jest obiektem uzytecznosci publicznej-uczelnia wyzsza. W gmachu
mieszczg sie pomieszczenia dydaktyczne, biurowe, magazynowe i techniczne. Podpiwniczenie
przeznaczone jest na pomieszczenia techniczne, biurowe, dydaktyczne.

2.4. DANE LICZBOWE

Gmach Fizyki wybudowany zostat w konstrukgji tradycyjnej. Sciany i filary murowane z cegty
ceramicznej petnej. Strop nad omawianymi pomieszczeniami ptytowy zuzlobetonowy na ciegnach z
drutu stalowego typu Matraya oparty na $cianach poprzecznych murowanych i belkach stalowych
dwuteowych walcowanych produkciji rosyjskiej umieszczonych w osiach filarow $cian zewnetrznych.
Stropy powyzsze pochodzg z okresu budowy obiektu.
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Podstawowe parametry budynku :

Pow.zabudowy 3.291,00 m2
Pow.uzytkowa 9.787,00 m2
Kubatura 71.223,00 m3
Diugosc, szerokos¢ budynku (od ul.Narbutta) - 0k.103,0 x 0k.46,0m
Wysokos¢ budynku nad terenem - skrzydto uliczne gzym (wierzch) na wys ok.16,50 m
kalenica na wys.ok.17,65 m
czes¢ gtbwna wejsciowa gzym (wierzch) na wys.ok.19,95 m
kalenica na wys.ok.22,35 m
skrzydta boczne gzym (wierzch) na wys.ok.19,95 m
kalenica na wys.ok.22,35 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych - 4 + poddasze
Kat nachylenia dachu - ok.10 st.

Budynek uzytkowany, o przeznaczeniu ustug nauki, w dobrym stanie technicznym.

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne: wodng, kanalizacyjng, elektryczng
zasilang z dwdch niezaleznych stacji transformatorowych, CO, wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej, teletechniczng, odgromowa.

Budynek posiada przytacza: wodne, kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne.

Ciepta woda z boileréw zlokalizowanych w piwnicy.

2.5.CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek wzniesiony w technologii szkieletowej, zelbetowe;.

- tawy i sciany fundamentowe zelbetowe

- Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej

- Sciany zewn. i wewn. nosne z cegte ceramicznej petnej, na zaprawie wapiennej

- Sciany wewnetrzne murowane z cegte petnej gr.12 cm, czes$ciowo w technologii g-k,
czesciowo Scianki dzialowe przeszklone

- stupy i podciggi- budynek wykonany w konstrukcji zelbetowe;j

- stropy gestozebrowe, przy wiekszych rozpietosciach wsparte na podciggach zelbetowych,
nad aulami stropy wykonane jako ruszt zelbetowy

- klatki schodowe:

* 4 klatki ze schodami zelbetowymi, stanowigce wyjscia na zewnatrz na
dziedziniec srodkowy, w tym 2 klatki zamykane i oddymiane, z windami
* 2 klatki ze schodami zelbetowymi, bez wyjscia na zewnatrz, obstugujace
piwnice/parter/ | pietro/ Il pietro
- dach w konstrukcji drewnianej, pokrycie papa termozgrzewalna
- taras nad pomieszczeniami wezta cieplnego od strony dziedzirica srodkowego
Elewacje:

- cokot z wyprawg lastrikowg

- Sciany tynk cienkowarstwowy

- detale: profilowane lizeny i gzymsy

- okna czesciowo stolarka PCV, kolor biaty

- drzwi wejsciowe oryginalne, drewniane

- schody zewnetrzne: stopnie lastrikowe, $ciany tynkowane tynk cementowo-
wapienny(popekany, odspojony)

- taras zewnetrzny- Sciany z wyprawa lastrikowg ( popekana, odspojona), nawierzchnia

betonowa
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2.6.0PIS PRZEDMIOTOWYCH POMIESZCZEN

KORYTARZ

Przedmiotowy korytarz znajduje sie na kondygnaciji piwnic w skrzydle wschodnim budynku i tagczy
pomieszczenie zaprojektowanej szatni z windg przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych. Korytarz
o dtugosci ok.55 m, wysokosci do stropu 3,13m, do podciggéw 2,93m, doswietlony oknani od strony
zachodniej, wychodzgcymi na wewnetrzny dziedziniec.

Okna z parapetami lastrikowymi, sp6d okna na wys. 162 cm, okna bez nadprozy.

Posadzka wykonana z lastrico z rysunkiem paséw wzdtuz $cian. Podziat poprzeczny posadzki
nawigzuje do podciggdw biegngcych pomigdzy oknami. Posadzka w 2 kolorach: pasy w kolorze
czarnym i pola w kolorze ciemnoszarym.

Wzdtuz sciany z oknami przy posadzce biegna rury CO, w 3 miejscach pomiedzy oknami znajduja
sie piony CO, przy ktorych z obydwu stron sg podtaczone grzejniki zeberkowe zeliwne.

Wzdtuz drugiej $ciany, pod sufitem , biegng: przewod wodociagowy i przewody elektryczne. Na
Scianie sa zlokalizowane tablice elektryczne oraz drzwi do pomieszczen edukacyjnych.

HOL KLATKI SCHODOWEJ

Hol klatki schodowej jest zlokalizowany przy pomieszczeniu projektowanej (wg odrebnego
opracowania) szatni oraz przy pomieszczeniu sanitariatu damskiego przeznaczonego dla 0os6b
niepetnosprawnych. Wzdtuz $ciany z drzwiami do sanitariatu biegng rury i przewody elektryczne,
spdd na wys. 2,56 m, na Scianie korytarzowej, przewody elekiryczne biegng na wys. 2.15m,
wystoniete ptyta mocowang na wspornikach.Na suficie sg zlokalizowane podciaggi, spdd 2,94 m.

3.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w
skrzydle wschodnim w budynku WYDZIALU INZYNIERII PRODUKCJI Politechniki Warszawskiej, w
Warszawie przy ul.Narbutta 85, zlokalizowanego w dzielnicy Mokotéw, dziatka nr ewid.63, obreb 1-
01-09, ID na liscie zabytkow nieruchomych gminy W-wa Mokotéw — 4549.

Stan techniczny korytarza jest zty- tuszczace sie lamperie Scienne, ubytki w posadzce, widoczne rury
i przewody elektryczne, odrapane drzwiczki tablic elektrycznych.

Zakres prac remontowych obejmuje wnetrze budynku, celem jest podniesienie standardu.

3.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Remont korytarza i holu polega na przystosowaniu do przepisdédw pozarowych i na podniesieniu
estetyki.

Projektuje si¢ wykonanie:
- $cian oddzielenia pozarowego wraz z montazem drzwi pozarowych,
- sufitu podwieszonego
- obuddw istniejgcych poziomych i pionowych rur CO i wodnych
- montaz korytek kablowych
- wymiana, uzupetienie pél posadzki z lastrikowymianie drzwi do pomieszczen
dydaktycznych
- montaz nowych opraw o$wietleniowych
- montaz nowych grzejnikow
- montaz siedzisk i blatow

23



4.0. ZAKRES BUDOWLANY

4.1. ZAKRES PRAC

PRACE ROZBIORKOWE

- demontaz istniejgcej Sciany poprzecznej korytarza przy windzie
- demontaz istniejgcych listew drewnianych cokotowych

- demontaz istniejgcych oston instalacji

- demontaz istniejgcych drewnianych drzwi wraz z o$cieznicami
- zeskrobanie farby olejnej lamperii na korytarzu i na holu

- naprawa i uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego

- demontaz opraw o$wietleniowych

PRACE BUDOWLANE

- wykonanie $cian oddzielenia pozarowego na korytarzu- $ciany w technologii g-k REI 120, gr.17,5
cm- profile CW 75, obustronne podwéjne optytowanie ptytg DF 2 x 12,5 mm

- wykonaniu zabudéw sufitowych siatkowych w przestach pomiedzy oknami- spéd sufitu
podwieszonego 2,80 m

- wykonanie sufitu podwieszonego siatkowego w holu klatki schodowej

- obudowa g-k pionéw CO wraz z obsadzeniem drzwiczek rewizyjnych do zaworow

- wymiana grzejnikow, przy pionach montaz jednego grzejnika stalowego ptytowego zamiast dwoch
grzejnikbw zeberkowych

- wykonanie obudowy rur CO biegnacych przy posadzce wraz z pokrywami statymi z ptyty HPL gr.
2,0cm

- wykonanie obudowy pionu CO o przekroju fi 350 mm biegngcego przy klatce schodowej i
pionowych rur CO przy wydzielonej klatce schodowej przy windzie,

- naprawa posadzki: miejscowe uzupetnienie ubytkédw, wymiana posadzki w polach wg rysunku

- wykonanie nowej wyprawy Scian- gtadz gipsowa, na $cianach i suficie

- montaz cokotéw: cokdt na obudowie rur CO- z ptyty HPL gr 3 mm, wysokos$c 20 cm, cokot na
Scianie przeciwlegtej (Sciana z drzwiami) z ptyty HPL gr. 1,0 cm, wys. 20 cm

- montaz koryta kablowego

- montaz nowych opraw oswietleniowych

- montaz siedzisk na $cianie okiennej, z ptyty HPL gr. 2,0 cm, nas podkonstrukcji stalowe;j,
montowane na wys.70cm, siedziska z pokrywg otwierang, wym. 155 x 37 x 2 cm

- montaz blatéw z ptyty HPL 155 x 37 x 3 cm, montowanych do $ciany za pomocg wsporniZow
stalowych, wys. blatu 120 cm

- montaz nowych drzwi do pomieszczen dydaktycznych- drzwi stalowe, petne , kolor jasnoszary,
bezklasowe

- montaz drzwi na korytarzu w Scianach oddzielenia pozarowego REI 120: drzwi przeszklone EI60S
- montaz drzwi w holu klatki schodowej- drzwi do pomieszczen dydaktycznych, petne, stalowe, EI60S
-wykonanie i montaz gablot na korytarzu

4.2. WYKONCZENIA WEWNETRZNE

Sciany
- malowane farbg zmywalng lateksowa, kolor ecrie
Strop- malowany na kolor biaty,
sufit podwieszany siatkowy — modutowy 60 x 60 cm , z kasetondw z siatki cigto-ciggnionej firmy
np.PRUSZYNSKI z pasami wykonanymi z ptyt-g-k jako obudowa petna.
Posadzki — istn. z lastrika, do pozostawienia, przewidziana naprawa
Cokoty z ptyty HPL, wys. 20 cm, kolor ciemnoszary
Drzwi wejsciowe z holu do pomieszczen dydaktycznych- drzwi petne stalowe EI 60S kolor grafitowy
RAL 7024, skrzydto z oscieznicg systemowg stata,
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Drzwi wejsciowe z korytarza do pomieszczen dydaktycznych- drzwi petne stalowe bezklasowe kolor
jasnoszary ( taki sam jak kolor istniejgcych drzwi stalowych do pom.06A), skrzydio z oScieznicg
systemowg stata,

Drzwi na korytarzu- drzwi przeszklone aluminiowe EI 60S kolor grafitowy RAL 7024, skrzydto

z o$cieznicg systemowa stata, szkto bezpieczne

Oscieza otwordw drzwiowych- od strony korytarza- malowane na kolor grafitowy,

Parapety- pozostawione istniejgce z lastrico, do renowacji.

4.3. INSTALACJE

4.3.1 Instalacje sanitarne

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie na opracowanie dokumentac;ji.

- Dokumentacja archiwalna.

- Inwentaryzacja budynku na potrzeby projektu.

- Dane katalogowe producentow urzadzen.

- Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowe.

2.Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje fragment korytarza zlokalizowanego w piwnicy w istniejgcym
budynku Wydziatu Inzynierii Produkciji Politechniki Warszawskie;.

Zakres opracowania obejmuje:
- Instalacje centralnego ogrzewania.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze mamy do czynienia z obiektem istniejacym. Projektant dotozyt
wszelkiej starannosci, aby rozpoznac¢ problemy z tym zwigzane. Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania wizji lokalnej obiektu, w miare potrzeb zapoznania si¢ z dokumentacjg budynku, do
sprawdzenia ilosci, uwzglednienia wszelkich trudnosci montazowych, warunkéw lokalnych,
utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci rob6t, spraw zwigzanych z wykonaniem dokumentaciji
powykonawczej, (pomiaréw) koniecznej dla celéw urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na
uzytkowane, UDT itp), zatwierdzaniem materiatow, przedstawianiem prébek, instrukcji obstugi i
konserwacji instalacji itd.

3.Zalozenia projektowe

Zgodnie z wytycznymi Inwestor:
- zaprojektowanie nowych grzejnikdw,
- montaz zaworow przy grzejnikach,

4.Instalacja centralnego ogrzewania

Obiekt zasilany jest w czynnik grzewczy przez wezet cieptowniczy znajdujgcy sie w piwnicy
budynku przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

Istniejgca instalacja jest instalacjg dwururowg z rozdziatem dolnym.

Giowne przewody instalacji centralnego ogrzewania pozostajg bez naruszenia. Przewody
istniejgce i nowoprojektowane zostang obudowane. W obudowie nalezy przewidzie¢ rewizje do
wszystkich zawor6éw znajdujgcych sie na instalaciji.

Nalezy usunaé istniejgce grzejniki cztonowe (6 grzejnikdw do 12 elementéw) oraz gatazki do ich
podtaczenia. Zaprojektowano 5 grzejnikéw: 3 w miejscu istniejgcych oraz 2 dodatkowe.
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Nowoprojektowane grzejniki wraz z armaturg podtgczone sg z nowych gatgzek rurami stalowymi z
wyjgtkiem grzejnika przy windzie, ktéry bedzie miat podtgczenie boczne.

Lokalizacja wymiary grzejnika moc inne
grzejnika

Q=1510 W wbudowany

, L=646 mm, H=1800 mm, G=90 mm zawor

0Os 15 ) termostatyczny,

kolor biaty .
podtgczenie

dolne

Q=1510 W wbudowany

, L=646 mm, H=1800 mm, G=90 mm zawor

0s 18 ) termostatyczny,

kolor biaty .
podtgczenie

dolne

Q=1510 W wbudowany

, L=646 mm, H=1800 mm, G=90 mm zawor

0Os 21 ) termostatyczny,

kolor biaty .
podtaczenie

dolne

Q=1510 W wbudowany
0523 | L_646 mm, H=1800 mm, G=90 mm zawor

grzejnik kolor bi termostatyczny,
dodatkowy olor biaty podtgczenie

dolne

Q=1510 W wbudowany
zawor
L=646 mm, H=1800 mm, G=90 mm termostatyczny,
kolor biaty podtaczenie
boczne, rury CO
wkute w $ciane

0s 24
grzejnik
dodatkowy

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie za pomoca istniejacej instalacji CO.

Na korytarzu zaprojektowano grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym z
podtgczeniem dolnym.

Armatura przy grzejnikach:
- przy grzejnikach z podtgczeniem dolnym stosowane sg zawory Vekolux.

Proba cisnieniowa

Instalacje nalezy poddac¢ probie na ciSnienie pyreny = 0,45 MPa = 4,5 bar.
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Jako$¢ wody instalacyjnej

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ napetniona wodg odpowiadajacg wymaganiom
stawianym przez PN-93/C-04607.

Izolacja instalac;ji

Wszystkie przewody rozprowadzajgce biegngce w piwnicy, po wykonaniu proéby cisnieniowej,
nalezy zaizolowac izolacjg termiczng z wetny mineralnej
0 grubosci zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. nr 75, poz. 690, wraz z p6zniejszymi zmianami) ,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”:

Srednica Minimalna grubo$é izolacji
wewnetrzna cieplnej
Dy [mm] (materiat 0,035 W/m K) [mm]
do 22 mm 20
od 22 do 35 30
. rownowazna wartos¢ Srednicy
powyzej 35 mm i
wewnetrznej

5. Zabezpieczenie ppoz
Nalezy zabezpieczyé¢ p.poz. wszystkie przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej powyzej
Srednicy 40mm. Na przewodach kanalizacji zamontowa¢ na przejsciach przez przegrody o
odpornosci ogniowej kasety ogniochronne.

6. Warunki techniczne wykonania robét

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- opracowaniu COBRTIINSTAL — Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”

- wytycznych do montazu producentéw zastosowanych materiatow.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
Zakres rob6t obejmuje:
- Instalacje wody cieptej, zimnej, montaz rurarzu wraz z armatura.
- Instalacje centralnego ogrzewania.

Miejsce wystgpienia Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas Skala zagrozenia
zagrozenia wystagpienia
Montaz orurowania Prace montazowe na | Prace przy montazu Srednia
wysokosci urzadzen

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdblnie niebezpiecznych:
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- ustali¢ wyposazenie brygad w niezbedny sprzet BHP,

- ustali¢ i poda¢ do wiadomosci telefony alarmowe stuzb ratownictwa og6inego: pogotowie

ratunkowe, straz pozarna, policja,

- poda¢ wykaz telefonéw kierownictwa i dozoru,

- ustali¢ zakres i sposob instruktazu dla pracownikow,

- ustali¢ osobe odpowiedzialng za przeprowadzenie szkolenia,

- oméwi¢ zagadnienia dotyczgce zasad bezpieczenstwa przy realizacji niniejszego projektu, a
wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401 z dn.
19 marca 2003 r.

- przestrzegac instrukcji montazu urzgdzen podanych przez producenta.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapewnienia bezpieczerstwa przy wykonywaniu wyzej wymienionych rob6t nalezy:

- bezwzglednie przestrzega¢ zasad organizacji pracy oraz stosowac w petni sprawny sprzet
ochronny, $rodki organizacyjne.

- zapewni¢ sprawowanie bezposredniego kierownictwa i nadzoru przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- przestrzegac¢ instrukcji montazu i organizacji rob6t okreslonych przez producentéw urzadzen i
komponentow,

- zatrudni¢ przy wykonywaniu robét jedynie pracownikéw posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

4.3.2 Instalacje elektryczne

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu fragmentu korytarza na kondygnacji piwnic
w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji PW, w Warszawie przy ul. Narbutta 85, w zakresie
instalacji elektrycznych.

2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie Inwestora

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt architektoniczno-budowlany
- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja obiektu

- Katalogi i dane techniczne urzgdzen
- Obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania
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Zakres projektu obejmuije:
- Wymiane obudéw tablic elektrycznych
- Instalacje oswietleniowe
- Instalacje gniazd wtykowych
- Uporzgdkowanie istn.instalacji- dodanie nowego koryta kablowego

4. Charakterystyka energetyczne

Napiecie zasilania 400/230V
Uktad sieci TN-S
Zestawienie mocy zapotrzebowanej

Oswietlenie Pz =1,2 kW
Gniazda Pz =2.0 kW
Razem Pz =2,2 kW

5.0pis uktadu zasilania

Obecnie instalacje elekiryczne zasilane sg tablic pietrowych zlokalizowanych na korytarzu.

Istniejgce instalacje oswietleniowe na korytarzu wraz z oprawami i osprzetem nalezy zdemontowac.
Zasilanie nowoprojektowanych obwodéw elektrycznych nalezy wykonaé z istniejgcych tablic
analogicznie do stanu istniejgcego.

Dla potrzeb projektowanych obwodow osw. oraz obwodu gniazd nalezy wyposazy¢ tablice
elektryczne w dodatkowe wytgczniki instalacyjne 1-bieg. B10A (o$wietlenie) i 1bieg B16A (gniada) i
wytaczniki ré6znicowo-prgdowe 25A, 30mA lub wykorzystaé odptywy rezerwowe.

6.Rozwigzania projektowe

Tablice
Dla istniejacych tablic elektrycznych montowanych na korytarzu przewidziano wymiane obudéw na
nowe w wykonaniu podtynkowym o stopniu ochrony min. IP31 z drzwiami metalowymi z zamkiem
umozliwiajacym skutecznie zablokowanie dostepu dla oséb nieuprawnionych.

Instalacje o$wietleniowe
Wymagane poziomy natezenia o$wietlenia:
Korytarze, przedsionki - 250Ix

Oswietlenie podstawowe wykona¢ z wykorzystaniem opraw sufitowych montowanych na stropie
podwieszanym oraz opraw zwieszanych w celu zachowania wspdlnego poziomu montazu opraw.
Stosowaé¢ oprawy z wymiennymi zrodtami LED o mocy 40-50W z kloszem opalizowanym w
obudowach min IP20 zgodnie z projektem architektonicznym.

Typ i rozmieszczenie opraw zweryfikowac na etapie projektu wykonawczego w oparciu 0 konkretnie
wybrane oprawy w celu zapewnienia wymaganych pozioméw natezenia oswietlenia.

Jako os$wietlenie awaryjne stosowaé¢ dedykowane oprawy LED, rozmieszczone wzdtuz ciggow
komunikacyjnych zapewniajgc wymagany poziom natezenia po zaniku zasilania podstawowego.
Oprawy oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) wyposazone bedg w inwertery 1h zapewniajgce
podtrzymanie zasilania opraw po zaniku zasilania podstawowego.

Kazda oprawa awaryjna musi posiada¢ certyfikat CNBOP.

Zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 w przypadku dr6g ewakuacyjnych, Srednie natezenie oSwietlenia na
podiodze wzdiuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz 1Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.
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W miejscach urzgdzen przeciwpozarowych min 5Ix.

Przewiduje sie oprawy awaryjne z modutami LED o mocy okoto 3-4W. Rozstaw opraw awaryjnych
zweryfikowa¢ po wyborze dostawcy w celu zapewnienia wymaganego poziomu natezenia.
Rozmieszczenie opraw awaryjnych z piktogramami przyjeto w oparciu o istniejgcg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego obiektu z sierpnia 2013r.

Typ piktogramow uzgodni¢ na etapie montazu opraw zgodnie z aktualnymi ustaleniami dot ewakuacji
na czas wykonywanego remontu.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ jako podtynkowg przewodami YDYzo 3x1,5mm2.

Sterowanie oswietleniem za pomocg tgcznikdw schodowych i krzyzowych zlokalizowanych zgodnie z
planem instalacji. Romieszczenie tacznikéw zweryfikowa¢ na etapie montazu w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem.

Przewidziano podziat oswietlenia korytarzy na dwa obwody. Oprawy grupowa¢ na obwody
naprzemiennie w celu umozliwienia sterowania poziomem o$wietlenia i wytgczania czesci opraw w
razie potrzeby.

Stosowac osprzet instalacyjny bryzgoszczelny o stopniu ochrony 1P44.

taczniki o$wietleniowe instalowac na wysokosci 120cm od poziomu podtogi.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i ich rodzaj pokazano na planie instalacji elektrycznychi.

Instalacje gniazd wtykowych
Projektuje sie instalacje og6lnych gniazd wtykowych pod blatami pulpitbw zlokalizowanych pod
oknami.
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm2 z osprzetem szczelnym —
gniazda 1-faz 16A (L+N+PE), 230V IP44 p/t.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych, ich rodzaj i wysoko$¢ montazu zgodnie z projektem architektury.
Wysokos¢ montazu gniazd wtykowych zweryfikowa¢ na etapie remontu podczas montazu
wyposazenia.

Ochrona od porazerni
Ochrone podstawowa realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw
0 odpowiednim stopniu IP.
Ochrona od porazen prgdem elektrycznym poprzez samoczynne szybkie wytaczanie napiecia przez
wytaczniki nadprgdowe oraz przez zastosowanie wytgcznikbw réznicowo-pragdowych 30mA w
ukfadzie TN-S zgodnie z obowigzujgcg norma.
Przewéd ochronny PE doprowadzony od tablicy obiektowej jako trzecia zyta do odbiornikéw, gniazd
wtykowych i opraw o$wietleniowych.
Do przewodu PE nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy urzadzen elektrycznych, ktére w
czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem, a moga sie pod nim znalezé w wyniku uszkodzenia
izolaciji.
Dodatkowo dla obwoddéw odbiorczych przewiduje sie zastosowanie wytgcznikbw roznicowo-
pradowych pradzie réznicowym 30mA.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych  skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢  pomiarami
i sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla ochrony urzgdzenn elekirycznych przed przepigciami wywotanymi  wytadowaniami
atmosferycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi nalezy stosowaé wielostopniowg ochrone za
pomocg ochronnikdéw przepieciowych.
W ramach remontu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny ochronnikoéw w tablicy zasilajgcej oswietlenie i
gniazda wtykowe i w razie potrzeby zamontowa¢ nowe ochronniki typu 2.

Uporzgdkowanie istn.instalacji
W celu uporzadkowania istniejacych instalacji elektrycznych oraz umozliwienia w przysziosci
montazu nowych istalacji elektrycznych projektuje sie montaz nowego koryta kablowego na Scianie
podtuznej korytarza (Sciana z drzwiami do pomieszczen) oraz na $cianie holu schodowego ( nad
drzwiami do sanitariatow).
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7.Uwagi

* Instalacje wykona¢ zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie oraz zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami regulujgcymi wykonywanie instalacji

* Wszelkie prace instalacyjne wykonywa¢ powinny osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia konieczne do wykonywania robot.

» Ostateczng lokalizacjg i typ opraw oraz osprzetu instalacyjnego uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

* Przy budowie instalacji wykorzystywa¢ materialy trudno zapalne i nierozprzestrzeniajgce
ognia.

* Do wykonania instalacji uzywac wytgcznie materiatéw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczajgce.

* Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodéw dla
utatwienia montazu urzgdzenn i elementdw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich
ewentualnego przesuniecia

* Trasy instalacji elekirycznych i rozmieszczenie osprzetu skoordynowaé przed montazem z
wykonawcami innych branz i wczesniej wykonanymi instalacjami.

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w pozostatych
Scianach i stropach o odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 bedg wykonane w
klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

* Wykonawca dokona wiaczenia projektowanej instalacji do sieci elektroenergetycznej za
zgoda i pod nadzorem stuzb energetycznych obiektu.

* Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

* Przed oddaniem do eksploatacji dokona¢ wymagane przepisami  préby
i pomiary instalacji elektrycznej i przedstawi¢ stosowne protokoty.

4.4.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Podstawg prawna jest:

Podstawg prawna jest:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 .
poz. 1422),

[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr

109, poz.719),

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

[4] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 119,

poz. 998),

Zakres opracowania

Budynek Wydziatu WIP PW jest budynkiem 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym - budynek
Sredniowysoki.

Dla catego obiektu — budynek Wydziatu Inzynierii Produkcji nalezy opracowac Ekspertyze techniczng
stanu ochrony przeciwpoZarowej, jako osobne opracowanie.

Niniejsza dokumentacja dotyczy przebudowy istniejgcego szybu windowego w celu montazu windy
przystosowanej dla 0s6b niepetnosprawnych . Winda nie bedzie wydzielona pozarowo. Winda nie
bedzie ewakuacyjng, ewakuacja jest zapewniona istniejgcymi klatkami schodowymi.

Sterowanie zbiorcze goéra—dot — przystosowane do potgczenia z systemem przeciwpozarowym
budynku; umozliwiajace jazde awaryjng do najblizszego przystanku i otwarcie drzwi w przypadku
zaniku napiecia. Funkcjonowanie dzwigu w przypadku pozaru zgodne z PN-EN 81-73.

Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej
1. Przeznaczenie obiektiu i jego kwalifikacja pozarowa:
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Budynek uzytecznosci publicznej

Dane liczbowe : - pow.zabudowy 3.291,0 m?
- pow.uzytkowa 9.878,0 m?
- kubatura 71.223,0 m®

- wysokos$¢ budynku nad terenem
*skrzydto uliczne gzym (wierzch) na wys ok.16,50 m
kalenica na wys.ok.17,65 m
*cze$¢ gtbwna wejsciowa gzym (wierzch)na wys.ok.19,9 m
kalenica na wys.ok.22,35 m
*skrzydta boczne gzym (wierzch) na wys.ok.19,95 m
kalenica na wys.ok.22,35 m
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4 + poddasze
- ilos¢ kondygnacji podziemnych 1
- ilo$¢ klatek schodowych -4
Kategoria zagrozenia ludzi-ZL 11|

2. Klasa odpornosci ogniowej budynku
Budynek sredniowysoki klasa odpornosci ogniowej — B
Poszczegoblne elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane jako:

- gtébwna konstrukcja nos$na- klasa odpornosci ogniowej R 120

- konstrukcja dachu- R 30

- strop- REI 60

- §ciany zewnetrzne EI 60

- §ciany wewnetrzne — EI 30

- przekrycie dachu- RE 30
Wszystkie elementy wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
3. Strefa pozarowa i oddzielenia przeciwpozarowe:
W obecnym stanie caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni przekraczajacej
powierzchni dopuszczalnej tj 5.000 m2. Nalezy wykonac osobne opracowanie dotyczgce ochrony
pozarowey.
4. Drogi ewakuacyjne:
Budynek posiada 6 wyj$¢ ewakuacyjnych, w tym 2 klatki wydzielone i oddymiane.
Nalezy wykonac osobne opracowanie dotyczgce ochrony pozarowej. Nalezy oznakowac drogi
ewakuacyjne pozarniczymi znakami ewakuacyjnymi oraz wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, kierunek otwarcia drzwi na zewnagtrz oznakowa¢ samoprzylepnymi typowymi
oznaczeniami.
5.Elementy wykoriczenia wnetrz:
Wszystkie elementy wykoriczenia wnetrz i statego wyposazenia beda wykonane z materiatow
niepalnych.
6. Instalacje uzytkowe:
Pomieszczenia budynku sg wyposazone w:
- instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego— Nalezy wykonac osobne opracowanie

dotyczgce ochrony poZarowey.,

- gtéwny wytacznik pradu jest zlokalizowany w rozdzielni gtbwnej budynku .
7. Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:
7.1. Instalacja sygnalizacji pozaru: brak.
7.2. Hydranty wewnetrzne: obiekt jest wyposazony w hydranty wewnetrzne.
7.3. Podreczny sprzet gasniczy: obiekt jest wyposazony zgodnie z [3] w podreczny sprzet
gasniczy — gasnice proszkowe GP-6 (ABC) w ilosci 2 kg srodka gasniczego na kazde 100m2
powierzchni.
7.4. Hydranty zewnetrzne- zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowe;j
7.5. Drogi pozarowe: dojazd pozarowy zapewnia droga pozarowa — ulica Narbutta, spetniajgca
wymagania przepiséw w zakresie szerokosci, nosnosci nawierzchni i promieni skretu.
7.6.0biekt jest oznakowany zgodnie z Polskimi Normami:
- drogi i wyj$cia ewakuacyjne;
- miejsca lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego;
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- przeciwpozarowy wytacznik prgdu
- miejsca lokalizacji aparatow telefonicznych, umozliwiajgcych alarmowanie Strazy Pozarne;.

4.5.UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.
- Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ koordynacji miedzybranzowej w naturze;
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
- W przypadku ewentualnych watpliwosci co do zastosowania wiasciwej technologii, oceny
sytuaciji i wyboru metody Wykonawca skontaktuje sie z Projektantem.
- Ostateczny wyboér materiatdbw nastgpi po przedstawieniu prébek proponowanych wyrobow
przez Wykonawce prac budowlanych.
- Zastosowane elementy i urzgdzenia, jak tez materiaty i wyroby budowlane i instalacyjne
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
- Projekt powinien by¢ realizowany przez uprawnionego wykonawce, zgodnie z przepisami i
sztukg budowlang
- W sprawach nieokreslonych obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- Polskie Normy (PN)
- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatbw
budowlano-instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé materiatow i wykonywanych
robot.

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA

Autor: nr upr.proj.356/92

mgr inz.arch.Violetta Pigkos- w specj.architekt.bez ograniczen
Kwieciriska

nr upr.proj. WA 369/90
Sprawdzajgcy w specj.architekt.bez ograniczen
mgr inz.arch.Jolanta Sottan

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz.Piotr Grzegorz Uklejski

Autor: nr upr.proj MAZ/0209/PWOS/11
mgr inz.Kamil Saczuk w specj.inst.sanitar.bez ograniczen
Sprawdzajacy nr upr.proj.MAZ/0214/PWOS/11

w specj.inst.sanitar.bez ograniczen

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Autor:

mgr inz. Mariusz Pazura
Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Popek

nr upr. MAZ/0413/PWOE/07
w specj.inst.elektrycz.bez
ograniczen

nr upr. St-343/78

w specj.inst.elektrycz.bez
ograniczen
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IV. CZESC RYSUNKOWA

rys.- I-1 — Korytarz —stan instniejgcy 1:100
rys.- A1 — Korytarz -projekt- rzut budowlany 1:100
rys.- A2 — Korytarz-projekt- rzut sufitu 1:100
rys.- A3 - Korytarz - projekt- rzut posadzki 1:100
rys.- A4 - Korytarz — zestawienie stolarki drzwiowe;j

rys.- A5 - Korytarz - projekt- widok Sciany z drzwiami ( fragment) 1:50
rys.- A6 - Korytarz - projekt- widok sciany z oknami (fragment) 1:50
rys.- A7 — Korytarz -projekt- przekréj poprzeczny 1:50
rys.- S1 Instalacja CO- rzut 1:100
rys E-01 Plan instalacji elektrycznych 1:100
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