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Zatacznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa aparatury badawczej, naukowej w ramach leasingu

operacyjnego z prawem opcji wykupu dla Wydziatu Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej o

parametrach okreslonych ponizej, do siedziby Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Czes¢ 1 zaméwienia

|. Stanowiska komputeréw stacjonarnych — 3 stanowiska

a. Stanowisko 1 — Komputer stacjonarny (zestaw bez monitora);

Komponent

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

Typ

Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta

Zastosowania

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do Internetu
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna,
stacja graficzna.

Ptyta gtdéwna

Ptyta gtdéwna z petng obstugg pamieci ECC realizowang w chipsecie, posiadajaca:
min. 8 slotéw pamieci RAM.

min. 6 ztgczy SATA Ill 6Gb/s z RAID 0,1,5,10

min. 2 ztgcze SATA Il

min. 2 sloty PClex16 gen 3

min. 1 slot PClex16 (petnej dtugosci, elektrycznie x4)

min. 1 slot PClex16 (petnej dtugosci, elektrycznie x1)

min. 1 slot PCI

Wydajnosé
obliczeniowa

Procesor klasy x86, 10-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych. powinien osiggac¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest
(wynik dostepny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik
22737 punktéw Passmark CPU Mark.

Pamiec¢ operacyjna

min. 128GB DDR4 2933 RDIMM ECC

Parametry pamieci
masowej

Dyski 3,5”

1 x 4TB SATA 7200 RPM

Dysk M.2 montowany w karcie PCle w konfiguracji:
1 x M.2 1TB PCle NVMe SSD

Wydajnos¢ grafiki

Karta graficzna montowana w slocie PClex16 z wtasng pamiecia nie mniejszg niz
5GB GDDR5X, oferujgca ztacza:
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4x DisplayPort

Rozdzielczos¢ 5120 x 2880

Obstugiwana technologia CUDA (rdzenie CUDA min. 1280) wspierajgca obliczenia
w aplikacjach firm Altair i MSC.Software

Oferowana karta musi osiggac w tescie wydajnosci: PassMark PerformanceTest co
najmniej wyniki 9174 punktéw w G3D Rating wynik dostepny:
ttp://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy,
wbudowany gtosnik min. 2W.

Na panelu przednim trwale wbudowany w obudowe czytnik kart multimedialnych
min. SD

Na panelu przednim port audio typu combo (stuchawki i mikrofon), na panelu
tylnym port audio in oraz out

Obudowa

Obudowa typu MidiTower, umozliwiajgca prace w pionie, musi umozliwiaé
serwisowanie komputera bez uzycia narzedzi. Wbudowany czujnik otwarcia
obudowy. Sama obudowa opatrzona w raczki umozliwiajgce tatwe przenoszenie
catej stacji graficznej. Zewnetrzne wneki 5,25”: min. 1 wneka slim na naped
optyczny, min. 1 wneka petnych wymiaréw.

Na panelu przednim min. 4 wneki na dyski twarde z dedykowanymi kieszeniami do
montazu dysku 2,5” lub 3,5”. Wneki zastoniete maskownicg opatrzong zamkiem
mechanicznym ktdrg mozna zdemontowac bez narzedziowo. Dedykowane
rozwigzanie producenta — tunel chtodzacy jednoczesnie pamieci oraz radiatory
procesordow, wyposazony w min. 2 wentylatory.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalac
na demontaz kart rozszerzen bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia
wkretéw).

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania problemdéw z komputerem i jego komponentami,
sygnalizacja oparta na zmianie statusdw diody LED np. przycisk POWER [tzn. barw i
miganie] W szczegélnosci musi sygnalizowaé: uszkodzenie lub brak pamieci RAM,
uszkodzenie ptyty gtéwnej [ w tym réwniez portéw 1/0, chipset ], awarie CMOS
baterii, awarie BIOS’u, awarie procesora. Oferowany system diagnostyczny nie
moze wykorzystywaé minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie gtdéwnej,
wymaganych wnek zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez
wykonawce, oraz nie moze byé uzyskany przez konwertowanie, przerabianie
innych ztgczy na ptycie gtéwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktére nie s
dedykowane dla systemu diagnostycznego. Kazdy komputer powinien by¢
oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz
musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Zasilacz 950W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci
min. 87% dla obcigzenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywnosci min. 90% przy
obcigzeniu 50% zasilacza, demontowany bez narzedzi oraz otwierania obudowy,
opatrzony w 2 wentylatory o wymiarach 60mm.

Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) oraz ktédki (oczko w obudowie do
zatozenia ktadki).

Diagnostyka

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajacy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w
oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.
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System wyposazony w funkcjonalnosci: testy uruchamiane automatycznie lub w
trybie interaktywnym, mozliwos$¢ powtdrzenia testéw. podsumowanie testéw z
mozliwoscig zapisywania wynikéw, uruchamianie gruntownych testéw,
uruchamianie szybkich testow lub pojedynczego testu dla konkretnego
podzespotu. Uruchamianie testow zdefiniowanych przez uzytkownika,
wyswietlanie wiadomosci, ktére informujg o stanie przeprowadzanych testéw,
wyswietlanie wiadomosci o btedach, ktdre informujg o problemach napotkanych
podczas testow. Test musi zawierac¢ informacje o nazwie komputera, wers;ji BIOS,
numerze seryjnym komputera. Podawa dokfadne informacje o wszystkich
zainstalowanych komponentach, a w szczegdlnosci zawierac informacje o numerze
seryjnym, typie i pojemnosci dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora
CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamieci w
tym wielko$¢ podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamieci wraz z
taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamieci, temperatury panujgcej
wewnatrz. System dziatajgcy nawet w przypadku braku dysku twardego lub w
przypadku jego uszkodzenia, pozwalajgcy na uzyskanie wyzej wymienionych
funkcjonalnosci a w szczegdlnosci na przetestowanie: procesora i pamieci. W
przypadku braku mozliwosci uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego
komputer musi zawieraé w sobie dodatkowo niezalezny system diagnostyczny
wizualny oparty o procedure POST sygnalizujgcy uzytkownika o awarii (system
opisany przy obudowie). Czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z
oprogramowaniem do zarzadzania i wspétpracujacy z BIOS zapisujgc incydenty w
logach.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane facznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtdéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢ wtgczenia/wytgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentéw systemu).

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o
protokdt IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD wersja
BIOS ptyty gtéwnej;

zdalna konfiguracje ustawien BIOS,

zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzadzajacego;
zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych
programow, rowniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do
rozdzielczosci 1920x1080 witgcznie;

zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotne;j.
technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/).

Funkcje BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub
nazwe modelu oferowanego komputera, Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury
i myszy oraz samej myszy (przez petng obstuge za pomocg myszy rozumie sie
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mozliwos¢ swobodnego poruszania sie po menu we/wy oraz wt/wy funkcji bez
uzywania klawiatury). BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany
konfiguracji, automatycznie nanoszacy zmiany w konfiguracji w szczegdlnosci:
procesor, wielkos¢ pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwos¢, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego
oprogramowania (w tym réwniez systemu diagnostycznego ) i podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, wigczonej lub wytaczonej funkcji
aktualizacji BIOS, iloSci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych
pamieci RAM, aktywnym kanale — dual channel, technologii wykonania pamieci,
sposobie obsadzeniu slotdéw pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki, typie
zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, typowej
predkosci zainstalowanego procesora, maksymalnej osigganej predkosci
zainstalowanego procesora, pamieci cache L2 zainstalowanego procesora, pamieci
cache L3 zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub
zainstalowanych dyskach twardych podpietych do dostepnych na ptycie gtéwne;j
portéw SATA oraz M.2, rodzajach napeddw optycznych, MAC adresie
zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym ukfadzie graficznym, kontrolerze
audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen. Funkcja zbierania i zapisywania incydentéw, Mozliwos¢
przegladania i kasowania zdarzen przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje
date i godzine oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego.
Funkcja pozwalajgca na wtgczenie/wytgczenie automatycznego tworzenia recovery
BIOS na dysku twardym lub na urzadzeniu zewnetrznym podpietym przez USB.
Mozliwos¢ wytgczania portéw USB pojedynczo. Oferowany BIOS musi posiadac
poza swojg wewnetrzng strukturg menu szybkiego boot’owania ktére umozliwia
min.: uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem zintegrowanej karty
sieciowej, wejscia do BIOS, upgrade BIOS bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego. Oraz dostepu do sieci LAN lub internetu, - dostep do konsoli
zaimplementowanej konsoli zarzgdzania zdalnego (funkcja automatycznie aktywna
w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarzadzaniem).

Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspoétpracowac z zamawianymi
systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej wspétpracy Wykonawca
dotaczy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzajgcy certyfikacje
rodziny produktéw bez wzgledu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony
przez producenta oferowanego komputera).

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Certyfikaty
i standardy

Certyfikat 1ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu (zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat 1ISO 14001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ do oferty)

Urzadzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z normga PN-EN ISO
50001(zataczy¢ do oferty).

Oferowana stacja graficzna mysi posiadac certyfikacje: Workstation ISV
Certification, zatgczy¢ do oferty o$wiadczenie Wykonawcy poparte oswiadczeniem
producenta.

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego
(WORK) wynoszgca maksymalnie 30 dB (zataczy¢ oswiadczenie wykonawcy
poparte o$wiadczeniem producenta).
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Warunki gwarancji

Niezaleznie od wybranego poziomu wsparcia technicznego:

Firma serwisujgca musi posiadaé ISO 9001:2008 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta urzadzen — dokumenty potwierdzajgce
nalezy zatgczy¢ do oferty.

Wymagane dofaczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzajac, ze
Serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we
wspotpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
[GWARANCJA PODSTAWOWA- NBD dla wybranych czesci, wsparcie tylko dla HW]
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z
mozliwoscig odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.
Sposbb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.

Dedykowany bezptatny portal online do zgtaszania usterek i zarzagdzania
zgtoszeniami serwisowymi.

Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem medidw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne dla sprzetu bedzie dostarczane zdalnie lub w miejscu
instalacji urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji
urzadzenia, cze$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy
przybedzie na miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od
momentu skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.
Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikdéw oraz firmware urzadzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta rowniez dla urzadzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
dotaczenia

do oferty o$wiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w
urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy
pozostaje u Zamawiajgcego.

Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w trybie 24h / dobe, 7 dni w tygodniu (w jezyku
polskim w dni robocze w godz. 8-17).

Dostep do bezptatnego portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie cze$ci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu
przyspieszenie procesu diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia usterki.
Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem mediéw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne Swiadczone przez pracownikéw producenta urzadzen dla
sprzetu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urzagdzeniem,
dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju
zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji
urzadzenia, cze$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy
przybedzie na miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od
momentu skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.
Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.
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Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware urzadzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta rowniez dla urzadzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji
problemdw serwisowych.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu.

NBD dla wszystkich czesci, zgtaszanie 24/7, wsparcie dla oprogramowania, KYHD i
ubezpieczanie od uszkodzen wliczone we wsparcie

Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w trybie 24h / dobe, 7 dni w tygodniu (w jezyku
polskim w dni robocze w godz. 8-17).

Dostep do bezptatnego portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie czesci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu
przyspieszenie procesu diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia usterki.
Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem medidw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne swiadczone przez pracownikéw producenta urzadzen dla
sprzetu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urzgdzeniem,
dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urzgdzenia, w zaleznosci od rodzaju
zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji
urzadzenia, cze$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy
przybedzie na miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od
momentu skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.
Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikdéw oraz firmware urzadzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta - rowniez dla urzadzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji
problemdw serwisowych.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu.

Dostawca zapewni dedykowany zasdb techniczny w osobie Technicznego
Opiekuna Klienta, przydzielany automatycznie w przypadku zainstalowanej bazy
sprzetu wiekszej niz 1000 szt. urzadzen klienckich.

Techniczny Opiekuna Klienta dostarczy miesieczne raporty dla Zamawiajacego
zawierajgce:

o raporty zdarzen serwisowych,

o ilosciirodzaj czesci zamiennych uzytych do napraw urzadzen Zamawiajgcego,
o informacje o nowych wersjach firmware i sterownikéw dla urzadzen objetych
tg ustugg oraz z aktywnym oprogramowaniem do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu

W ramach ustugi wsparcia technicznego Dostawca zapewni:

- Ubezpieczenie urzadzenia od uszkodzen mechanicznych, przepieé pradu, zalania,
obejmujace naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta lub
wymiane urzadzenia na nowe, o zblizonych parametrach.

- Ustuge zachowania dysku twardego po awarii przez caty okres trwania wsparcia.

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
dotaczenia do oferty oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku

str. 6




ZP_4_2021_WIP_ITW

twardego w urzgdzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony
dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Wsparcie Mozliwosc¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.

Wymagania Dotaczona mysz i klawiatura

dodatkowe Whbudowane porty i ztgcza: 2x PS/2; 1x RS232;

porty USB: min 8x USB TYP A 3.1i2x USB TYP C 3.1, w ukfadzie

panel przedni: 2x USB TYP Ai 2x USB TYP C

panel tylny : 6x USB TYP A

wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewngatrz obudowy komputera) portow USB
nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejscidwek
rozgateziaczy, przedtuzaczy itp.;

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z ptytg gtéwna
znajdujaca sie na panelu 1/O, wspierajgca obstuge WOL

Nagrywarka DVD +/-RW (zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie typu ,slim”).

System operacyjny | Windows 10 Pro 64bit

b. Stanowisko 2 — Komputer stacjonarny (zestaw bez monitora);

Komponent Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta

Zastosowania Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do Internetu
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna,
stacja graficzna.

Ptyta gtdwna Ptyta gtdéwna z petng obstugg pamieci ECC realizowang w chipsecie, posiadajaca:
min. 8 slotéw pamieci RAM.

min. 6 ztgczy SATA Il 6Gb/s z RAID 0,1,5,10

min. 2 ztgcze SATA Il

min. 2 sloty PClex16 gen 3

min. 1 slot PClex16 (petnej dtugosci, elektrycznie x4)

min. 1 slot PClex16 (petnej dtugosci, elektrycznie x1)

min. 1 slot PCI
Wydajnosé Procesor klasy x86, 4-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
obliczeniowa stacjonarnych. powinien osiggac¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest

(wynik dostepny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik
22737 punktéw Passmark CPU Mark.

Pamiec operacyjna | min. 128GB DDR4 2933 RDIMM ECC

Parametry pamieci | Dyski 3,5”

masowej 1 x4TB SATA 7200 RPM

Dysk M.2 montowany w karcie PCle w konfiguracji:
1 x M.2 1TB PCle NVMe SSD

Wydajnos¢ grafiki Karta graficzna montowana w slocie PClex16 z wtasng pamiecia nie mniejszg niz
5GB GDDR5X, oferujgca ztacza:
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4x DisplayPort

Rozdzielczos¢ 5120 x 2880

Obstugiwana technologia CUDA (rdzenie CUDA min. 1280) wspierajgca obliczenia
w aplikacjach firm Altair i MSC.Software

Oferowana karta musi osiggac w tescie wydajnosci: PassMark PerformanceTest co
najmniej wyniki 9174 punktéw w G3D Rating wynik dostepny:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy,
wbudowany gtosnik min. 2W.

Na panelu przednim trwale wbudowany w obudowe czytnik kart multimedialnych
min. SD

Na panelu przednim port audio typu combo (stuchawki i mikrofon), na panelu
tylnym port audio in oraz out

Obudowa

Obudowa typu MidiTower, umozliwiajgca prace w pionie, musi umozliwiaé
serwisowanie komputera bez uzycia narzedzi. Wbudowany czujnik otwarcia
obudowy. Sama obudowa opatrzona w raczki umozliwiajgce tatwe przenoszenie
catej stacji graficznej. Zewnetrzne wneki 5,25”: min. 1 wneka slim na naped
optyczny, min. 1 wneka petnych wymiaréw.

Na panelu przednim min. 4 wneki na dyski twarde z dedykowanymi kieszeniami do
montazu dysku 2,5” lub 3,5”. Wneki zastoniete maskownicg opatrzong zamkiem
mechanicznym ktdrg mozna zdemontowac bez narzedziowo. Dedykowane
rozwigzanie producenta — tunel chtodzacy jednoczesnie pamieci oraz radiatory
procesordow, wyposazony w min. 2 wentylatory.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalaé
na demontaz kart rozszerzen bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia
wkretéw).

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami,
sygnalizacja oparta na zmianie statusdw diody LED np. przycisk POWER [tzn. barw i
miganie] W szczegdlnosci musi sygnalizowaé: uszkodzenie lub brak pamieci RAM,
uszkodzenie ptyty gtéwnej [w tym réwniez portéw I/0O, chipset], awarie CMOS
baterii, awarie BIOS’u, awarie procesora. Oferowany system diagnostyczny nie
moze wykorzystywaé minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie gtdéwnej,
wymaganych wnek zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez
wykonawce, oraz nie moze byé uzyskany przez konwertowanie, przerabianie
innych ztgczy na ptycie gtéwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktére nie s
dedykowane dla systemu diagnostycznego. Kazdy komputer powinien by¢
oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz
musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Zasilacz 950W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci
min. 87% dla obcigzenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywnosci min. 90% przy
obcigzeniu 50% zasilacza, demontowany bez narzedzi oraz otwierania obudowy,
opatrzony w 2 wentylatory o wymiarach 60mm.

Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) oraz ktédki (oczko w obudowie do
zatozenia ktodki).

Diagnostyka

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajacy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w
oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.
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System wyposazony w funkcjonalnosci: testy uruchamiane automatycznie lub w
trybie interaktywnym, mozliwos$¢ powtdrzenia testéw. podsumowanie testéw z
mozliwoscig zapisywania wynikéw, uruchamianie gruntownych testéw,
uruchamianie szybkich testow lub pojedynczego testu dla konkretnego
podzespotu. Uruchamianie testow zdefiniowanych przez uzytkownika,
wyswietlanie wiadomosci, ktére informujg o stanie przeprowadzanych testéw,
wyswietlanie wiadomosci o btedach, ktdre informujg o problemach napotkanych
podczas testow. Test musi zawierac¢ informacje o nazwie komputera, wersji BIOS,
numerze seryjnym komputera. Podawa dokfadne informacje o wszystkich
zainstalowanych komponentach, a w szczegdlnosci zawierac informacje o numerze
seryjnym, typie i pojemnosci dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora
CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamieci w
tym wielko$¢ podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamieci wraz z
taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamieci, temperatury panujgcej
wewnatrz. System dziatajacy nawet w przypadku braku dysku twardego lub w
przypadku jego uszkodzenia, pozwalajgcy na uzyskanie wyzej wymienionych
funkcjonalnosci a w szczegdlnosci na przetestowanie : procesora i pamieci. W
przypadku braku mozliwosci uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego
komputer musi zawieraé w sobie dodatkowo niezalezny system diagnostyczny
wizualny oparty o procedure POST sygnalizujgcy uzytkownika o awarii (system
opisany przy obudowie). Czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z
oprogramowaniem do zarzadzania i wspotpracujacy z BIOS zapisujac incydenty w
logach.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane facznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtdéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢ wtgczenia/wytgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentéw systemu).

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o
protokdt IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD wersja
BIOS ptyty gtéwnej;

zdalna konfiguracje ustawien BIOS,

zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajacego;
zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych
programow, rowniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do
rozdzielczosci 1920x1080 witgcznie;

zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotne;j.
technologia zarzagdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/).

Funkcje BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub
nazwe modelu oferowanego komputera, Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury
i myszy oraz samej myszy (przez petng obstuge za pomocg myszy rozumie sie
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mozliwos¢ swobodnego poruszania sie po menu we/wy oraz wt/wy funkcji bez
uzywania klawiatury).. BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany
konfiguracji, automatycznie nanoszacy zmiany w konfiguracji w szczegdlnosci:
procesor, wielkos¢ pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwos¢, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego
oprogramowania (w tym réwniez systemu diagnostycznego ) i podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, wigczonej lub wytaczonej funkcji
aktualizacji BIOS, iloSci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych
pamieci RAM, aktywnym kanale — dual channel, technologii wykonania pamieci,
sposobie obsadzeniu slotdéw pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki, typie
zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, typowej
predkosci zainstalowanego procesora, maksymalnej osigganej predkosci
zainstalowanego procesora, pamieci cache L2 zainstalowanego procesora, pamieci
cache L3 zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub
zainstalowanych dyskach twardych podpietych do dostepnych na ptycie gtéwne;j
portéw SATA oraz M.2, rodzajach napeddw optycznych, MAC adresie
zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym ukfadzie graficznym, kontrolerze
audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzgdzen. Funkcja zbierania i zapisywania incydentéw, Mozliwos¢
przegladania i kasowania zdarzen przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje
date i godzine oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego.
Funkcja pozwalajgca na wtgczenie/wytgczenie automatycznego tworzenia recovery
BIOS na dysku twardym lub na urzadzeniu zewnetrznym podpietym przez USB.
Mozliwos¢ wytgczania portéw USB pojedynczo. Oferowany BIOS musi posiadac
poza swojg wewnetrzng strukturg menu szybkiego boot’owania ktére umozliwia
min.: uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem zintegrowanej karty
sieciowej, wejscia do BIOS, upgrade BIOS bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego. Oraz dostepu do sieci LAN lub internetu, - dostep do konsoli
zaimplementowanej konsoli zarzadzania zdalnego (funkcja automatycznie aktywna
w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarzadzaniem).

Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspoétpracowac z zamawianymi
systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej wspétpracy Wykonawca
dotaczy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzajgcy certyfikacje
rodziny produktéw bez wzgledu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony
przez producenta oferowanego komputera).

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Certyfikaty
i standardy

Certyfikat 1ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu (zataczy¢ do oferty)

Certyfikat 1ISO 14001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ do oferty)

Urzadzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z normga PN-EN ISO
50001 (zatgczy¢ do oferty).

Oferowana stacja graficzna mysi posiadac certyfikacje: Workstation ISV
Certification, zatgczy¢ do oferty o$wiadczenie Wykonawcy poparte oswiadczeniem
producenta.

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego
(WORK) wynoszgca maksymalnie 30 dB (zataczy¢ oswiadczenie wykonawcy
poparte o$wiadczeniem producenta).
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Warunki gwarancji

Niezaleznie od wybranego poziomu wsparcia technicznego:

Firma serwisujgca musi posiadaé ISO 9001:2008 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta urzadzen — dokumenty potwierdzajgce
nalezy zatgczy¢ do oferty.

Wymagane dofaczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzajac, ze
Serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we
wspotpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
[GWARANCJA PODSTAWOWA- NBD dla wybranych czesci, wsparcie tylko dla HW]
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z
mozliwoscig odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.
Sposbb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.

Dedykowany bezptatny portal online do zgtaszania usterek i zarzgdzania
zgtoszeniami serwisowymi.

Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem medidw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne dla sprzetu bedzie dostarczane zdalnie lub w miejscu
instalacji urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji
urzadzenia, cze$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy
przybedzie na miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od
momentu skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.
Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikdéw oraz firmware urzadzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta rowniez dla urzadzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
dotaczenia

do oferty o$wiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w
urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy
pozostaje u Zamawiajgcego.

Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w trybie 24h / dobe, 7 dni w tygodniu (w jezyku
polskim w dni robocze w godz. 8-17).

Dostep do bezptatnego portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie cze$ci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu
przyspieszenie procesu diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia usterki.
Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem mediéw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne Swiadczone przez pracownikéw producenta urzadzen dla
sprzetu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urzagdzeniem,
dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju
zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji
urzadzenia, cze$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy
przybedzie na miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od
momentu skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.
Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.
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Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware urzadzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta rowniez dla urzadzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji
problemdw serwisowych.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu.

NBD dla wszystkich czesci, zgtaszanie 24/7, wsparcie dla oprogramowania, KYHD i
ubezpieczanie od uszkodzen wliczone we wsparcie

Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w trybie 24h / dobe, 7 dni w tygodniu (w jezyku
polskim w dni robocze w godz. 8-17).

Dostep do bezptatnego portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie czesci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu
przyspieszenie procesu diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia usterki.
Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem medidw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne swiadczone przez pracownikéw producenta urzadzen dla
sprzetu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urzgdzeniem,
dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urzgdzenia, w zaleznosci od rodzaju
zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji
urzadzenia, cze$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy
przybedzie na miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od
momentu skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.
Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikdéw oraz firmware urzadzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta - rowniez dla urzadzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji
problemdw serwisowych.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu.

Dostawca zapewni dedykowany zasdb techniczny w osobie Technicznego
Opiekuna Klienta, przydzielany automatycznie w przypadku zainstalowanej bazy
sprzetu wiekszej niz 1000 szt. urzadzen klienckich.

Techniczny Opiekuna Klienta dostarczy miesieczne raporty dla Zamawiajgcego
zawierajgce:

o raporty zdarzen serwisowych,

o ilosciirodzaj czesci zamiennych uzytych do napraw urzgdzen Zamawiajgcego,
o informacje o nowych wersjach firmware i sterownikéw dla urzadzen objetych
tg ustugg oraz z aktywnym oprogramowaniem do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu

W ramach ustugi wsparcia technicznego Dostawca zapewni:

- Ubezpieczenie urzadzenia od uszkodzen mechanicznych, przepieé pradu, zalania,
obejmujace naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta lub
wymiane urzadzenia na nowe, o zblizonych parametrach.

- Ustuge zachowania dysku twardego po awarii przez caty okres trwania wsparcia.
Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
dotaczenia do oferty oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku
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twardego w urzgdzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony
dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Wsparcie Mozliwosc¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.

Wymagania Dotaczona mysz i klawiatura

dodatkowe Whbudowane porty i ztgcza: 2x PS/2; 1x RS232;

porty USB: min 8x USB TYP A 3.1i2x USB TYP C 3.1, w uktadzie

panel przedni: 2x USB TYP A i 2x USB TYP C

panel tylny: 6x USB TYP A

wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow USB
nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejscidwek
rozgateziaczy, przedtuzaczy itp.;

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z ptytg gtéwna
znajdujaca sie na panelu 1/O, wspierajgca obstuge WOL

Nagrywarka DVD +/-RW (zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie typu ,slim”).

System operacyjny | Windows 10 Pro 64bit

c. Stanowisko 3 — Komputer stacjonarny (zestaw bez monitora);

Komponent Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta

Zastosowania Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do Internetu
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja
graficzna.

Ptyta gtdwna Ptyta gtdwna z petng obstugg pamieci ECC realizowang w chipsecie, posiadajaca:
min. 8 slotéw pamieci RAM.

min. 6 ztgczy SATA Ill 6Gb/s z RAID 0,1,5,10

min. 2 ztgcze SATA Il

min. 2 sloty PClex16 gen 3

min. 1 slot PClex16 (petnej dtugosci, elektrycznie x4)

min. 1 slot PClex16 (petnej dtugosci, elektrycznie x1)

min. 1 slot PCI
Wydajnos¢ Procesor klasy x86, 4-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
obliczeniowa stacjonarnych. powinien osiggac¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest

(wynik dostepny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik
8630 punktéw Passmark CPU Mark.

Pamiec¢ operacyjna | min. 64GB DDR4 2933 RDIMM ECC, mozliwos¢ rozbudowy do 256GB

Parametry pamieci | Dyski 3,5”

masowej 1 x4TB SATA 7200 RPM

Dysk M.2 montowany w karcie PCle w konfiguracji:
1x M.2 1TB PCle NVMe SSD

Wydajnos¢ grafiki Karta graficzna montowana w slocie PClex16 z wtasng pamiecig nie mniejszg niz
5GB GDDR5X, oferujgca ztacza:

str. 13




ZP_4_2021_WIP_ITW

4x DisplayPort

Rozdzielczos¢ 5120 x 2880

Obstugiwana technologia CUDA (rdzenie CUDA min. 1280) wspierajgca obliczenia w
aplikacjach firm Altair i MSC.Software

Oferowana karta musi osigga¢ w tescie wydajnosci: PassMark PerformanceTest co
najmniej wyniki 9174 punktéw w G3D Rating wynik dostepny:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy,
wbudowany gtosnik min. 2W.

Na panelu przednim trwale wbudowany w obudowe czytnik kart multimedialnych
min. SD

Na panelu przednim port audio typu combo (stuchawki i mikrofon), na panelu
tylnym port audio in oraz out.

Obudowa

Obudowa typu MidiTower, umozliwiajgca prace w pionie, musi umozliwia¢
serwisowanie komputera bez uzycia narzedzi. Wbudowany czujnik otwarcia
obudowy. Sama obudowa opatrzona w raczki umozliwiajace tatwe przenoszenie
catej stacji graficznej. Zewnetrzne wneki 5,25”: min. 1 wneka slim na naped
optyczny, min. 1 wneka petnych wymiardw.

Na panelu przednim min. 4 wneki na dyski twarde z dedykowanymi kieszeniami do
montazu dysku 2,5” lub 3,5”. Wneki zastoniete maskownicg opatrzong zamkiem
mechanicznym ktdrg mozna zdemontowac bez narzedziowo. Dedykowane
rozwigzanie producenta — tunel chtodzacy jednoczesnie pamieci oraz radiatory
procesorow, wyposazony w min. 2 wentylatory.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalaé
na demontaz kart rozszerzen bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia
wkretéw).

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami,
sygnalizacja oparta na zmianie statuséw diody LED np. przycisk POWER [ tzn. barw i
miganie ] W szczegdlnosci musi sygnalizowac: uszkodzenie lub brak pamieci RAM,
uszkodzenie ptyty gtéwnej [ w tym réwniez portéw 1/0O, chipset ], awarie CMOS
baterii, awarie BIOS’u, awarie procesora. Oferowany system diagnostyczny nie
moze wykorzystywaé minimalnej ilo$ci wolnych slotéw na ptycie gtéwnej,
wymaganych wnek zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez
wykonawce, oraz nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych
ztaczy na ptycie gtéwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktére nie sg
dedykowane dla systemu diagnostycznego. Kazdy komputer powinien by¢
oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz
musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Zasilacz 950W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci
min. 87% dla obcigzenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywnosci min. 90% przy
obcigzeniu 50% zasilacza, demontowany bez narzedzi oraz otwierania obudowy,
opatrzony w 2 wentylatory o wymiarach 60mm.

Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) oraz ktédki (oczko w obudowie do
zatozenia ktodki).

Diagnostyka

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajgcy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w
oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.
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System wyposazony w funkcjonalnosci: testy uruchamiane automatycznie lub w
trybie interaktywnym, mozliwo$é powtérzenia testéw. podsumowanie testow z
mozliwoscig zapisywania wynikdw, uruchamianie gruntownych testéw,
uruchamianie szybkich testéw lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespotu.
Uruchamianie testéw zdefiniowanych przez uzytkownika, wyswietlanie
wiadomosci, ktére informuja o stanie przeprowadzanych testow, wyswietlanie
wiadomosci o btedach, ktdre informujg o problemach napotkanych podczas testéw.
Test musi zawieraé informacje o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym
komputera. Podawac¢ doktadne informacje o wszystkich zainstalowanych
komponentach, a w szczegdlnosci zawiera¢ informacje o numerze seryjnym, typie i
pojemnosci dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o
procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamieci w tym wielko$¢ podana
w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamieci wraz z taktowanie oraz SN i
PN, wykaz temperatur CPU, pamieci, temperatury panujgcej wewnatrz. System
dziatajgcy nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego
uszkodzenia, pozwalajgcy na uzyskanie wyzej wymienionych funkcjonalnosci a w
szczegdlnosci na przetestowanie: procesora i pamieci. W przypadku braku
mozliwosci uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi
zawierac¢ w sobie dodatkowo niezalezny system diagnostyczny wizualny oparty o
procedure POST sygnalizujgcy uzytkownika o awarii (system opisany przy
obudowie). Czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujacy z oprogramowaniem do
zarzadzania i wspotpracujacy z BIOS zapisujac incydenty w logach.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtdwnej oraz w BIOS systemu (mozliwosé¢ wtgczenia/wytgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentéw systemu).

Zdalne zarzadzanie

Whbudowana w ptyte gtdwnga technologia zarzadzania i monitorowania komputerem
na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD wersja
BIOS ptyty gtéwnej;

zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajgcego;
zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programéw,
rowniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do
rozdzielczosci 1920x1080 wtgcznie;

zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotne;.
technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/).
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Funkcje BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub
nazwe modelu oferowanego komputera, Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury
i myszy oraz samej myszy (przez petng obstuge za pomoca myszy rozumie sie
mozliwo$é swobodnego poruszania sie po menu we/wy oraz wt/wy funkcji bez
uzywania klawiatury).. BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany
konfiguracji, automatycznie nanoszacy zmiany w konfiguracji w szczegdlnosci:
procesor, wielko$¢ pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwos¢, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego
oprogramowania (w tym réwniez systemu diagnostycznego ) i podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, wigczonej lub wytaczonej funkcji
aktualizacji BIOS, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych
pamieci RAM, aktywnym kanale — dual channel, technologii wykonania pamieci,
sposobie obsadzeniu slotéw pamieci z rozbiciem na wielkos$ci pamieci i banki, typie
zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, typowej
predkosci zainstalowanego procesora, maksymalnej osigganej predkosci
zainstalowanego procesora, pamieci cache L2 zainstalowanego procesora, pamieci
cache L3 zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub
zainstalowanych dyskach twardych podpietych do dostepnych na ptycie gtéwnej
portéw SATA oraz M.2, rodzajach napeddow optycznych, MAC adresie zintegrowane;j
karty sieciowej, zintegrowanym uktadzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja
blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen.
Funkcja zbierania i zapisywania incydentéw, Mozliwos¢ przegladania i kasowania
zdarzen przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje date i godzine oraz opis
incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego. Funkcja pozwalajgca na
wtgczenie/wytgczenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym
lub na urzadzeniu zewnetrznym podpietym przez USB. Mozliwos¢ wytgczania
portéw USB pojedynczo. Oferowany BIOS musi posiadaé poza swojg wewnetrzng
strukturg menu szybkiego boot’owania ktére umozliwia min.: uruchamianie
systemu z serwera za posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejscia do
BIOS, upgrade BIOS bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Oraz
dostepu do sieci LAN lub internetu, - dostep do konsoli zaimplementowanej konsoli
zarzadzania zdalnego (funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania
komputera z zdalnym zarzadzaniem).

Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspdtpracowac z zamawianymi
systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej wspétpracy Wykonawca
dotaczy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzajacy certyfikacje rodziny
produktéw bez wzgledu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez
producenta oferowanego komputera).

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Certyfikaty
i standardy

Certyfikat 1ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu (zataczy¢ do oferty)

Certyfikat 1ISO 14001 dla producenta sprzetu (zatgczy¢ do oferty)

Urzadzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z normg PN-EN I1SO
50001 (zatgczy¢ do oferty).

Oferowana stacja graficzna mysi posiadac certyfikacje: Workstation ISV
Certification, zataczy¢ do oferty oswiadczenie Wykonawcy poparte oswiadczeniem
producenta.
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Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego
(WORK) wynoszgca maksymalnie 30 dB (zataczy¢ oswiadczenie wykonawcy poparte
o$wiadczeniem producenta).

Warunki gwarancji

Niezaleznie od wybranego poziomu wsparcia technicznego:

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2008 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta urzgdzen — dokumenty potwierdzajgce
nalezy zatgczy¢ do oferty.

Wymagane dofaczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzajac, ze Serwis
urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspédtpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

[GWARANCIA PODSTAWOWA- NBD dla wybranych czesci, wsparcie tylko dla HW]
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z
mozliwoscig odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.
Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.

Dedykowany bezptatny portal online do zgtaszania usterek i zarzgdzania
zgtoszeniami serwisowymi.

Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem medidw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne dla sprzetu bedzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji
urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia,
cze$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na
miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od momentu
skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwos$¢ pobrania aktualnych wersji sterownikdéw oraz firmware urzadzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta rowniez dla urzadzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
dotgczenia

do oferty oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w
urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy
pozostaje u Zamawiajgcego.

Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w trybie 24h / dobe, 7 dni w tygodniu (w jezyku
polskim w dni robocze w godz. 8-17).

Dostep do bezptatnego portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie czesci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu
przyspieszenie procesu diagnostyki i skrdcenia czasu usuniecia usterki.

Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem medidéw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne swiadczone przez pracownikéw producenta urzadzen dla
sprzetu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urzagdzeniem,
dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju
zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia,
czes$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na
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miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzief roboczy od momentu
skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwos$¢ pobrania aktualnych wersji sterownikdéw oraz firmware urzgdzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta rowniez dla urzadzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji
problemdw serwisowych.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu.

NBD dla wszystkich czesci, zgtaszanie 24/7, wsparcie dla oprogramowania, KYHD i
ubezpieczanie od uszkodzen wliczone we wsparcie

Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w trybie 24h / dobe, 7 dni w tygodniu (w jezyku
polskim w dni robocze w godz. 8-17).

Dostep do bezptatnego portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie czesci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu
przyspieszenie procesu diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia usterki.
Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem medidw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne swiadczone przez pracownikéw producenta urzadzen dla
sprzetu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urzgdzeniem,
dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju
zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia,
cze$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na
miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od momentu
skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwo$¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware urzadzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta - rowniez dla urzagdzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji
probleméw serwisowych.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu.

Dostawca zapewni dedykowany zaséb techniczny w osobie Technicznego Opiekuna
Klienta, przydzielany automatycznie w przypadku zainstalowanej bazy sprzetu
wiekszej niz 1000 szt. urzadzen klienckich.

Techniczny Opiekuna Klienta dostarczy miesieczne raporty dla Zamawiajgcego
zawierajgce:

o raporty zdarzen serwisowych,

o ilosciirodzaj czesci zamiennych uzytych do napraw urzgdzen Zamawiajgcego,
o informacje o nowych wersjach firmware i sterownikéw dla urzadzen objetych tg
ustugg oraz z aktywnym oprogramowaniem do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu

W ramach ustugi wsparcia technicznego Dostawca zapewni:

- Ubezpieczenie urzagdzenia od uszkodzen mechanicznych, przepieé pradu, zalania,
obejmujace naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta lub
wymiane urzgdzenia na nowe, o zblizonych parametrach.
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- Ustuge zachowania dysku twardego po awarii przez caty okres trwania wsparcia.
Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
dotgczenia do oferty oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku
twardego w urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony
dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
producenta jego przedstawiciela.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.
Wymagania Dotgczona mysz i klawiatura
dodatkowe Whbudowane porty i ztgcza: 2x PS/2; 1x RS232;

porty USB: min 8x USB TYP A 3.1i2x USB TYP C 3.1, w uktadzie

panel przedni: 2x USBTYP A i 2x USB TYP C

panel tylny : 6x USB TYP A

wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewngatrz obudowy komputera) portow USB
nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejscidwek
rozgateziaczy, przedtuzaczy itp.;

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z ptytg gtéwng znajdujgca
sie na panelu I/0O, wspierajgca obstuge WOL

Nagrywarka DVD +/-RW (zamawiajacy dopuszcza urzadzenie typu ,,slim”)

System operacyjny

Windows 10 Pro for Workstations (4 Cores Plus) Multi -English, Czech, Hungarian,
Polish, Slovak, GPT
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. Wyposazenie uzupetniajgce stanowisk komputeréw stacjonarnych

a. Monitor do stanowiska 1

Komponent

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ

Monitor LCD 27”

Zastosowania

Monitor komputerowy do pracy z programami CAD/CAE

Przekatna ekranu [cal]

27

Rozdzielczo$¢ ekranu 3840 x 2160
Ekran obrotowy (pivot) Tak
Proporcje ekranu 16:9
Podswietlenie ekranu LED
Czestotliwosc 60
odswiezania obrazu [Hz]

Powtoka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy IPS

Czas reakcji matrycy [ms] | 5

Jasnos¢ ekranu [cd/m2] 350
Kontrast dynamiczny 20000000:1
Kontrast statyczny 1300:1
Liczba wyswietlanych 1.07 mid
koloréw

Wielkos¢ plamki 0.155

Kat widzenia w pionie /

178 (pion), 178 (poziom)

W poziomie

Gtosniki 2x2W

Inne Bright Intelligence, Filtr Swiatta niebieskiego, Kensington Lock, Redukcja
migotania, Regulacja kata obrotu, Regulacja kata pochylenia, Regulacja
wysokosci

Ztacze USB 6

Ztacze DisplayPort 2

Wejscie HDMI 1

Wyijscie liniowe audio Tak

b. Monitor do stanowiska 2

Komponent

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ

Monitor LCD 27”

Zastosowania

Monitor komputerowy do pracy z programami CAD/CAE

Przekatna ekranu [cal]

27

Rozdzielczos¢ ekranu 3840 x 2160
Ekran obrotowy (pivot) Tak
Proporcje ekranu 16:9
Podswietlenie ekranu LED
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Czestotliwos¢ 60
odswiezania obrazu [Hz]

Powtoka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy IPS

Czas reakcji matrycy [ms] | 5
Jasnosc¢ ekranu [cd/m2] 350
Kontrast dynamiczny 20000000:1
Kontrast statyczny 1300:1
Liczba wyswietlanych 1.07 mid
koloréw

Wielkos¢ plamki 0.155

Kat widzenia w pionie /

178 (pion), 178 (poziom)

W poziomie

Gtosniki 2x2W

Inne Bright Intelligence, Filtr Swiatta niebieskiego, Kensington Lock, Redukcja
migotania, Regulacja kata obrotu, Regulacja kata pochylenia, Regulacja
wysokosci

Ztacze USB 6

Ztacze DisplayPort 2

Wejscie HDMI 1

Wyjscie liniowe audio Tak

c. Monitor do stanowiska 3

Komponent

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ

Monitor LCD 27”

Zastosowania

Monitor komputerowy do pracy z programami CAD/CAE

Przekatna ekranu [cal]

27

Rozdzielczos¢ ekranu 3840 x 2160
Ekran obrotowy (pivot) Tak
Proporcje ekranu 16:9
Podswietlenie ekranu LED
Czestotliwos¢ 60
odswiezania obrazu [Hz]

Powtoka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy IPS

Czas reakcji matrycy [ms] | 5

Jasnos¢ 350

ekranu [cd/m2]

Kontrast dynamiczny 20000000:1
Kontrast statyczny 1300:1
Liczba wyswietlanych 1.07 mid
kolorow

Wielko$¢é plamki 0.155

Kat widzenia w pionie /
W poziomie

178 (pion), 178 (poziom)
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Gtosniki 2x2W

Inne Bright Intelligence, Filtr Swiatta niebieskiego, Kensington Lock, Redukcja
migotania, Regulacja kata obrotu, Regulacja kata pochylenia, Regulacja
wysokosci

Ztacze USB 6

Ztgcze DisplayPort 2

Wejscie HDMI 1

Wyjscie liniowe audio Tak

d. Stacja dokujgca do stanowiska 1
Stacja dokujaca do laptopa wyspecyfikowanego w:

Czesci 2 zamodwienia

11l Stanowiska komputeréw mobilnych — 5 stanowisk
a. Stanowisko 1 - laptop 1

e. Twardy dysk do stanowiska 2

Komponent Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ Dysk twardy

Zastosowania Dysk zewnetrzny

Technologia HDD (magnetyczny)

Format 2,5”

Interfejs USB 3.2 gen 1, dotgczony kabel USB

Pojemnos¢ 47TB

Ochrona danych 256-bitowe szyfrowanie sprzetowe AES

Gwarancja 3 lata

f. Twardy dysk do stanowiska 3

Komponent Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ Dysk twardy

Zastosowania Dysk zewnetrzny

Technologia HDD (magnetyczny)

Format 2,5”

Interfejs USB 3.2 gen 1, dotgczony kabel USB

Pojemnos¢ 47TB

Ochrona danych 256-bitowe szyfrowanie sprzetowe AES

Gwarancja 3 lata

g. Pamie¢ masowa NAS

Komponent

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ

Serwer plikéw - NAS

Zastosowania

Gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja danych. Wspétdzielenie danych.
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Liczba zatok

4

Procesor

Czterordzeniowy, architektura x86 64bit, czestotliwos¢ 2,1 GHz, koprocesor
arytmetyczny

Pojemnos¢ pamieci
RAM

8 GB SO-DIMM DDR4; maks. 64GB, cztery gniazda pamieci

Pamie¢ flash

512 MB

Whneki na dyski

4 wneki na dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s; 3,5-calowe dyski twarde SATA,
2,5-calowe dyski twarde SATA, 2,5-calowe dyski SSD SATA

Szyfrowanie / AES-IN
bezpieczenstwo 256-bit AES
FIPS 140-2
HTTPS
SNMP
SSH
SSL/TLS
Obstugiwane Windows 7, Windows 8, Windows 10
systemy Linux
operacyjne Mac 0OS

Funkcjonalnosci

Lista kontrolna dostepu (ACL)

Zarzadzanie przez strone WWW

Przycisk reset

Wbudowany wytacznik

Wbudowany serwer FTP

Obstugiwane przegladarki (wersje minimum): Internet Explorer 10, Firefox 8, Safari
4, Google Chrome

Rejestr systemowy

Elementy goracej rezerwy (Hot spear)

Uwierzytelnianie hasta

Obstuga S.M.A.R.T.

Folder udostepniajgcy: CIFS/SMB

Zarzadzanie prawem dostepu do folderu udostepniajgcego
Universal Plug and Play (UPnP)

Stacja monitoringu

wbudowane licencje na 4 urzadzenia z mozliwoscig dokupienia kolejnych do 3000
kamer IP

Liczba gniazd M.2

2 gniazda M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s

Liczba gniazd USB
3.2Gen1

4 gniazda, mozliwo$¢ zainstalowania portu USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) poprzez
montaz dodatkowej karty PCle

Liczba gniazd LAN

4 Gigabit Ethernet RJ45

Liczba gniazd PCle | 2

Pobor pradu 56,23

Moc zasilacza 250 W

Gwarancja 3 lata

Sieé Klient DHCP, Serwer DHCP, Zgodny z Jumbo Frames, Obstuga iSCSI, Wake-On-LAN,
Obstugiwane protokoty sieciowe: IPv4, IPv6, MB2/SMB3, NFS v3/NFS v4, FTP, FTPS,
TFTP, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC
Dynamiczny DNS (DDNS)

Rozbudowa Mozliwos¢ powiekszenia liczby dyskow poprzez dotgczenie jednostki rozszerzajacej
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h. Dyski do NAS - 4 sztuki
Komponent Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ Dysk twardy
Zastosowania do zastosowan w serwerach NAS
Technologia HDD (magnetyczny)
Format 3,5”
Interfejs SATA I
Pojemnosc¢ 47TB
Predkosc 5400 obr/min.
obrotowa
Pamie¢ Cache 256 MB
Maks. transfer 180 MB/s
zewnetrzny
Niezawodnos¢ 1000000 godz.
MTBF
Gwarancja 3 lata

i. drukarka + toner

Komponent Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ Urzadzenie wielofunkcyjne laserowe

Zastosowania Drukowanie, skanowanie i kopiowanie dokumentéw w trybie kolorowym i czarno-
biatym

Technologia Laserowa

Szybkosc Druku: 31 str/min., skanowanie min. 25 str/min.

Wyswietlacz Dotykowy, przekatna 9,3 cm

Interfejs Przewodowy 10Base-T/100Base-TX, bezprzewodowy IEEE 802.11b/g/n, lokalny Hi-
Speed USB 2.0

Pofaczenia AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria,
Wi-Fi Direct™

Kopiowanie Dwustronne, 2 na 1, rozdzielczos¢ 1200x600 DPI

Skanowanie Dwustronne, rozdzielczosé: do 1,200 x 2,400dpi (z szyby), 1,200 x 600dpi (from
ADF), 19,200 x 19,200dpi (interpolowana), szybko$¢: 28ppm/56ipm kolor i mono

Drukowanie Rozdzielczos¢: 2,400dpi (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi, automatyczne drukowanie
2-stronne, czas wykonania pierwszego wydruku mniej niz 15 sek.

Rozmiary Standard Tray - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico

nosnikow Legal Multi-Purpose Tray- Width: 76.2mm to 215.9mm x Length: 127mm to

355.6mm Automatic Document Feeder - Width: 105mm to 215.9mm x Length:
147.3mm to 355.6mm 2-sided Print — A4

Typy i gramatury

Standardowy i opcjonalny podajnik — gramatura od 60 do 105g/m2; Podajnik

zabezpieczen

nosnikéw wielofunkcyjny - gramatura od 60 do 163g/m2; Druk dwustronny - gramatura od 60
do 105g/m2; Automatyczny podajnik dokumentéw (ADF) - gramatura od 64 do
90g/m?2

Funkcje 802.1x, Secure function lock v3, Bezpieczne drukowanie, Blokada ustawien

Bezpieczenstwo
sieci przewodowej

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST,
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
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Bezpieczenstwo
sieci

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH,
SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x

bezprzewodowe;j (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS)

Gwarancja 3-lata gwarancji

Wyposazenie Toner czarny o wydajnosci 6500 stron; komplet toneréw kolorowych o wydajnosci
dodatkowe 4000 stron

czytnik — 2 sztuki

Komponent

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ

Czytnik E-Ink z funkcjg tabletu

Zastosowania

Czytanie e-publikacji, wykonywanie notatek (w tym odrecznych), wykonywanie
szkicow rysunkow.

Wielkos¢ i
parametry ekranu

Ekran o przekatnej 10,3”, dotykowy, gietki ekran w technologii e-ink
Rozdzielczos¢: 1872 x 1404px, 227 PPI
Regulacja barwy podswietlenia

Procesor

Octa-core 8 rdzeni

Pamiec operacyjna

4GB (LPDDR4X)

Parametry pamieci
masowej

Wewnetrzna pamieé flash 64 GB (UFS2.1)

Obstugiwane
formaty plikow

PDF, TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, DOC, EPUB,
JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3

Interfejs dotykowy

Pojemnosciowy, rysik WACOM (musi by¢ w fabrycznym zestawie)

Komunikacja

Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz); Bluetooth 5.0

Ztacze USB-C

Gtosniki tak

Bateria min. 4300 mAh

Wyjscie Tak, przez port USB-C

stuchawkowe

Wymagania Przegladarka internetowa, menu w jezyku polskim, dostepne stowniki: pol-ang,
dodatkowe ang-pol, pol-niem, niem-pol; rozpoznawanie tekstu

System operacyjny

Android 10.0
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Czes¢ 2 zamowienia

lll. Stanowiska komputeréw mobilnych — 4 stanowiska

a. Stanowisko 1 —laptop 1

Komponent

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréow

Typ

Komputer przenosny — laptop 15” klasy biznes

Zastosowania

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do Internetu
oraz poczty elektronicznej.

Ptyta gtdwna

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor klasy x86, 4-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych. powinien osiggac¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest
(wynik dostepny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik
11401 punktéw Passmark CPU Mark.

Pamiec¢ operacyjna | min. 16GB
Parametry pamieci | Dysk M.2
masowej 1xM.2512MB

Wydajnos¢ grafiki

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy.

Obudowa

Diagnostyka

Wirtualizacja

Zdalne zarzadzanie

Funkcje BIOS

Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspotpracowac z zamawianymi
systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej wspotpracy Wykonawca
dotaczy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzajacy certyfikacje rodziny
produktéw bez wzgledu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez
producenta oferowanego komputera).

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadaé¢ mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Certyfikaty
i standardy

Certyfikat 1ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu (zataczy¢ do oferty)

Certyfikat 1ISO 14001 dla producenta sprzetu (zatgczy¢ do oferty)

Urzadzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z normg PN-EN I1SO
50001 (zataczy¢ do oferty).

Oferowana stacja graficzna mysi posiadac certyfikacje: Workstation ISV
Certification, zatgczy¢ do oferty oswiadczenie Wykonawcy poparte oswiadczeniem
producenta.

Ergonomia

Dedykowana do transportu torba/etui z logo producenta
Mysz bezprzewodowa, bluetooth 4,0, 1600 DPI, ergononomiczna, rozktadana na
ptasko + podkladka

Warunki gwarancji

Niezaleznie od wybranego poziomu wsparcia technicznego:
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Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2008 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta urzgdzen — dokumenty potwierdzajgce
nalezy zatgczy¢ do oferty.

Wymagane dofaczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzajac, ze Serwis
urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspédtpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

[GWARANCIA PODSTAWOWA- NBD dla wybranych czesci, wsparcie tylko dla HW]
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z
mozliwoscig odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.
Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.

Dedykowany bezptatny portal online do zgtaszania usterek i zarzgdzania
zgtoszeniami serwisowymi.

Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem medidw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne dla sprzetu bedzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji
urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia,
czes$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na
miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od momentu
skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.

Mozliwos$¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwos$¢ pobrania aktualnych wersji sterownikdéw oraz firmware urzadzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta rowniez dla urzadzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
dotgczenia

do oferty oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w
urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy
pozostaje u Zamawiajgcego.

Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w trybie 24h / dobe, 7 dni w tygodniu (w jezyku
polskim w dni robocze w godz. 8-17).

Dostep do bezptatnego portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie cze$ci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majgcy na celu
przyspieszenie procesu diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia usterki.

Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem medidw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne swiadczone przez pracownikéw producenta urzadzen dla
sprzetu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urzagdzeniem,
dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju
zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia,
cze$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na
miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od momentu
skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.
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Mozliwos$¢ pobrania aktualnych wersji sterownikdéw oraz firmware urzgdzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta rowniez dla urzadzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji
problemdw serwisowych.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu.

NBD dla wszystkich czesci, zgtaszanie 24/7, wsparcie dla oprogramowania, KYHD i
ubezpieczanie od uszkodzen wliczone we wsparcie

Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w trybie 24h / dobe, 7 dni w tygodniu (w jezyku
polskim w dni robocze w godz. 8-17).

Dostep do bezptatnego portalu technicznego producenta, ktory umozliwi
zamawianie czesci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu
przyspieszenie procesu diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia usterki.
Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem medidw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne swiadczone przez pracownikéw producenta urzadzen dla
sprzetu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urzgdzeniem,
dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju
zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia,
cze$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na
miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od momentu
skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwos$¢ pobrania aktualnych wersji sterownikdéw oraz firmware urzadzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta - rowniez dla urzadzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji
probleméw serwisowych.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu.

Dostawca zapewni dedykowany zaséb techniczny w osobie Technicznego Opiekuna
Klienta, przydzielany automatycznie w przypadku zainstalowanej bazy sprzetu
wiekszej niz 1000 szt. urzadzen klienckich.

Techniczny Opiekuna Klienta dostarczy miesieczne raporty dla Zamawiajgcego
zawierajgce:

o raporty zdarzen serwisowych,

o ilosciirodzaj czesci zamiennych uzytych do napraw urzgdzen Zamawiajgcego,
o informacje o nowych wersjach firmware i sterownikéw dla urzadzen objetych tg
ustugg oraz z aktywnym oprogramowaniem do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu

W ramach ustugi wsparcia technicznego Dostawca zapewni:

- Ubezpieczenie urzadzenia od uszkodzen mechanicznych, przepieé pradu, zalania,
obejmujace naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta lub
wymiane urzadzenia na nowe, o zblizonych parametrach.

- Ustuge zachowania dysku twardego po awarii przez caty okres trwania wsparcia.

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
dotgczenia do oferty oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku
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twardego w urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony
dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
producenta jego przedstawiciela.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.
Wymagania
dodatkowe

System operacyjny

Windows 10 Pro 64bit

b. Stanowisko 2 — laptop 2

Komponent

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer przenosny — laptop 15” klasy biznes

Zastosowania

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do Internetu
oraz poczty elektronicznej.

Ptyta gtdwna

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor klasy x86, 4-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych. powinien osiggac¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest
(wynik dostepny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik
11401 punktéw Passmark CPU Mark.

Pamiec¢ operacyjna | min. 16GB
Parametry pamieci | Dysk M.2
masowej 1xM.2512MB

Wydajnos¢ grafiki

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy.

Obudowa

Diagnostyka

Wirtualizacja

Zdalne zarzadzanie

Funkcje BIOS

Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspotpracowac z zamawianymi
systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej wspoétpracy Wykonawca
dotaczy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzajgcy certyfikacje rodziny
produktow bez wzgledu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez
producenta oferowanego komputera).

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Certyfikaty
i standardy

Certyfikat 1ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu (zataczy¢ do oferty)
Certyfikat 1ISO 14001 dla producenta sprzetu (zatgczy¢ do oferty)

Urzadzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z normg PN-EN I1SO
50001 (zatgczy¢ do oferty).
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Oferowana stacja graficzna mysi posiadac certyfikacje: Workstation ISV
Certification, zatgczy¢ do oferty oswiadczenie Wykonawcy poparte oswiadczeniem
producenta.

Ergonomia

Dedykowana do transportu torba/etui z logo producenta
Mysz bezprzewodowa, bluetooth 4,0, 1600 DPI, ergononomiczna, rozktadana na
ptasko + podkladka

Warunki gwarancji

Niezaleznie od wybranego poziomu wsparcia technicznego:

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2008 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta urzgdzen — dokumenty potwierdzajgce
nalezy zatgczy¢ do oferty.

Wymagane dofaczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzajgc, ze Serwis
urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspédtpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

[GWARANCJA PODSTAWOWA- NBD dla wybranych czesci, wsparcie tylko dla HW]
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z
mozliwoscig odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.
Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.

Dedykowany bezptfatny portal online do zgtaszania usterek i zarzgdzania
zgtoszeniami serwisowymi.

Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem medidw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne dla sprzetu bedzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji
urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia,
cze$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na
miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od momentu
skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowe] producenta.

Mozliwos$¢ pobrania aktualnych wersji sterownikdéw oraz firmware urzadzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta rowniez dla urzadzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
dotgczenia

do oferty oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w
urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy
pozostaje u Zamawiajgcego.

Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w trybie 24h / dobe, 7 dni w tygodniu (w jezyku
polskim w dni robocze w godz. 8-17).

Dostep do bezptatnego portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie czesci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu
przyspieszenie procesu diagnostyki i skrdcenia czasu usuniecia usterki.

Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem medidw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne Swiadczone przez pracownikdéw producenta urzadzen dla
sprzetu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urzgdzeniem,
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dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urzgdzenia, w zaleznosci od rodzaju
zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia,
cze$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na
miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od momentu
skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwos$¢ pobrania aktualnych wersji sterownikdéw oraz firmware urzadzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta rowniez dla urzagdzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji
problemdw serwisowych.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu.

NBD dla wszystkich czesci, zgtaszanie 24/7, wsparcie dla oprogramowania, KYHD i
ubezpieczanie od uszkodzen wliczone we wsparcie

Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgtaszanie usterek w trybie 24h / dobe, 7 dni w tygodniu (w jezyku
polskim w dni robocze w godz. 8-17).

Dostep do bezptatnego portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie czesci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu
przyspieszenie procesu diagnostyki i skrdcenia czasu usuniecia usterki.
Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem medidw spotecznosciowych (czat
online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne swiadczone przez pracownikéw producenta urzadzen dla
sprzetu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urzgdzeniem,
dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju
zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia,
czes$¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na
miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzien roboczy od momentu
skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia Technicznego.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla
urzadzen za posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwos$¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware urzadzenia za
posrednictwem strony internetowej producenta - rowniez dla urzadzen z
nieaktywnym wsparciem technicznym.

Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji
problemdw serwisowych.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu.

Dostawca zapewni dedykowany zasdb techniczny w osobie Technicznego Opiekuna
Klienta, przydzielany automatycznie w przypadku zainstalowanej bazy sprzetu
wiekszej niz 1000 szt. urzadzen klienckich.

Techniczny Opiekuna Klienta dostarczy miesieczne raporty dla Zamawiajgcego
zawierajgce:

o raporty zdarzen serwisowych,

o ilosciirodzaj czesci zamiennych uzytych do napraw urzgdzen Zamawiajgcego,
o informacje o nowych wersjach firmware i sterownikéw dla urzadzen objetych ta
ustugg oraz z aktywnym oprogramowaniem do automatycznej diagnostyki i
zdalnego zgtaszania awarii do serwisu
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W ramach ustugi wsparcia technicznego Dostawca zapewni:

- Ubezpieczenie urzadzenia od uszkodzer mechanicznych, przepieé pradu, zalania,
obejmujace naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta lub
wymiane urzgdzenia na nowe, o zblizonych parametrach.

- Ustuge zachowania dysku twardego po awarii przez caty okres trwania wsparcia.

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
dotgczenia do oferty oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku
twardego w urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony
dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
producenta jego przedstawiciela.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.
Wymagania
dodatkowe

System operacyjny

Windows 10 Pro 64bit

c. Stanowisko 3 —laptop 3

Komponent

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych,
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

Przekatna Ekrenu

13.3” FHD (1920 x 1080), dotykowa, jasno$¢ 300 nits, NTSC 75%, rozmiar plamki max. 0,154
x 0,154 mm

Wydajnos¢

Oferowany komputer przenosny musi osiggac¢ w tescie wydajnosci:

MobileMark 2018: min. 720

Wymagane testy wydajnosciowe wykonawca musi przeprowadzi¢ na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firme BAPCO i przy natywnej rozdzielczosci
wyswietlacza oraz wifaczonych wszystkich urzadzaniach. Nie dopuszcza sie stosowanie
overclokingu, oprogramowania wspomagajacego pochodzgcego z innego zrddta niz
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach
BIOS (tzn. wytaczanie urzadzen stanowigcych petng konfiguracje) jak réwniez w samym
Srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych
wszystkich wymaganych testéw Oferent musi dostarczy¢ Zamawiajagcemu oprogramowanie
testujgce, komputer do testu oraz doktadny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z
wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuiszym niz 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego

Procesor

Wynik procesor osigga w tescie PassMark Performance Test co najmniej 11280 punktow w
Passmark CPU Mark. Dostepny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamie¢ RAM

16GB DDR4 3200MHz uwaga — pamieci wlutowane, nie ma mozliwosci rozbudowy

Pamie¢ masowa

Min. 512GB NVMe SSD M.2

Karta graficzna

Wynik karty graficznej w tescie PassMark Performance Test co najmniej min. 2870 punktéw
w G3D Rating. Dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Klawiatura Klawiatura z §, wydzielong klawiaturg numeryczng i wbudowanym w klawiaturze
podswietleniem,), min 78 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja
gtosnosci, print screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

Multimedia Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy 2x

2W.
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Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy
wbudowane w obudowe matrycy.

Kamera internetowa z diodg informujaca o aktywnosci, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w
obudowie matrycy wyposazona w mechaniczna przystone.

czytnik kart micro SD, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosé
bezprzewodowa

Karta Wi-Fi 5 AC + Bluetooth 5.0 [QCA61X4A]

Bateria i zasilanie

Min. 3-cell [min. 42Whr]. Umozliwiajgca jej szybkie natadowanie do poziomu 35% w 20
minut, do 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Czas pracy na baterii min 805 minut, potwierdzony przeprowadzonym testem MobileMark
2018 Battery Life

Zasilacz o mocy min. 65W TYP-C

Waga i wymiary

Waga max 1,3kg z baterig 4cell

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocia. Kat otwarcia
notebooka min 180 stopni.

Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H [zatgczy¢ do oferty oswiadczenie wykonawcy
opatrzone numerem postepowania oraz poparte oswiadczeniem producenta]

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana petna
obstuga za pomoca klawiatury i urzgdzenia wskazujgcego (wmontowanego na state) oraz
samego urzadzenia wskazujgcego. Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji, oraz posiada¢: date produkcji komputera (data produkcji
nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczegdlnosci min. i max. osiggana
predkos¢, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne
(nieedytowalne) pole asset tag z mozliwoscig wpisywania min. znakéw specjalnych. Funkcje
logowania sie do BIOS na podstawie hasta systemowego/uzytkownika, administratora (hasta
niezalezne), Blokowanie hastem systemowym/uzytkownika dostepu do dysku twardego,
funkcja umozliwiajgca zatozenie hasta na dysk, informacje o stanie natadowania baterii
(stanu uzycia), podpietego zasilacza, zarzadzanie trybem tadowania baterii (np. okreslenie
docelowego poziomu natadowania). Mozliwos$¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu
BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS.
Mozliwo$é wtgczenia/wytgczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku
twardym.

Certyfikaty

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczyé do oferty)

Deklaracja zgodnosci CE (zatgczyc¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteridw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta
jednostki

Potwierdzenie kompatybilnosci komputera z oferowanym systemem operacyjnym (wydruk
ze strony)

Ergonomia

Gtosnosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z
normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszaca
maksymalnie 19dB (zataczy¢ do oferty oswiadczenie wykonawcy opatrzone numerem
postepowania oraz poparte o$wiadczeniem producenta)

Dedykowana do transportu torba/etui z logo producenta

Mysz bezprzewodowa, bluetooth 4,0, 1600 DPI, ergononomiczna, rozktadana na
ptasko + podkladka

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci
flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajgcy
przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych. Dziatajgcy w petni, bez
okrojonych funkcjonalnosci nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub
sformatowanym dysku, dostepu do sieci i internetu oraz bez koniecznosci podtgczenia
urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych.
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Bezpieczenstwo

Zintegrowany z pfytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Préba usuniecia uktadu
powoduje uszkodzenie ptyty gtédwnej. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosc
szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi
odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtdwnej.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)

Czytnik linii papilarnych

Czytnik SmartCard

Zarzadzanie zdalne

Whbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajaca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego
oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca
zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca:
monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD wersja BIOS ptyty
gtéwnej;

zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajgcego;

zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video,
Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programoéw, réwniez w
przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080
wiacznie;

zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania
i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.)
z wbudowanej pamieci nieulotnej.

technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym powinna
by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego protokotem
SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzadzajagcym, w definiowanych
odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu
systemowego (tzw. platform event) oraz na zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS.
wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania tylko przez
upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania zdalnego

sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzadzania oraz
niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

w petni aktywna konsola zarzadzania wyswietlajgca informacje i zachowujaca petng
funkcjonalnos$¢ nawet podczas restartéw komputera zarzgdzanego.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny zapisany
trwale w BIOS, umozliwiac¢ instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego
wpisywania klucza licencyjnego.

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z
nieograniczong licencja czasowo na uzytkowanie umozliwiajace:
- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci producenta do
najnowszej dostepnej wersji,
- mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji,
BIOS’u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z
automatycznym przekierowaniem a w szczegdlnosci informacji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodnos¢ z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

str. 34



http://www.dmtf.org/standards/wsman
http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/

ZP_4_2021_WIP_ITW

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu
a do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- mozliwo$¢ wtaczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku,
kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, ktéra tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje, kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z
uwzglednieniem daty (dd-mm-rrrr)
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z
doktadng datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)
- doktadny wykaz wymaganych sterownikdéw, aplikacji, BIOS’u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu
do pliku o rozszerzeniu *.xml
- raport uwzgledniajacy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, s$ciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z
doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas
sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml
od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawiera¢ z doktadng datg (
dd-mm-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym
do min. 1 roku.

Porty i ztgcza

Wbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.2 typ A port z zasilaniem, 2x
Thunderbolt 4, ztgcze na linke zabezpieczajgca

Warunki
gwarancyjne,
wsparcie
techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)
3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do
konca nastepnego dnia roboczego.
W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego — wymagane jest
dofaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
o spetnieniu tego warunku
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi
oferowac przez caty okres:
- ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzgdzenia
oraz mozliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy
- opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji
- dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty rok (w
jezyku polskim w dni robocze)
- dostep do portalu technicznego producenta, ktory umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przyspieszenie i procesu
diagnostyki i skrdcenia czasu usuniecia usterki
- szybkie wsparcie telefoniczne swiadczone przez wykwalifikowanych konsultantéw, a nie
przez call center bazujace na skryptach rozmdw telefonicznych
- opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji
- wsparcie techniczne dla probleméw z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
OEM

Czas reakcji serwisu w siedzibie klienta (jesli problem nie zostat rozwigzany zdalnie)
- DO KONCA NASTEPNEGO DNIA ROBOCZEGO.
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dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 24 GODZINY 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ
CALY ROK (w jezyku polskim w dni robocze)

ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia oraz mozliwosé
szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy

przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji
problemoéw serwisowych

dostep do portalu technicznego producenta, ktéory umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przy$pieszenie i procesu
diagnostyki i skrocenia czasu usuniecia usterki

rozwigzywanie problemow z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem

natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego i diagnostyka po wystapieniu awarii

bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgtaszania
awarii do serwisu z funkcja przewidywania usterek dyskéw twardych oraz baterii
laptopow, i informowania o nich zanim wystapia

dedykowany zaséb techniczny w osobie Technicznego Opiekuna Klienta przydzielany
automatycznie w przypadku zainstalowanej bazy sprzetu wiekszej niz 1000szt urzadzen
klienckich, przygotowujacy miesieczne raporty dla Zamawiajgcego zawierajace:
o raporty zdarzen serwisowych,
o ilosci i rodzaju czesci zamiennych uzytych do napraw urzadzen Zamawiajgcego
o informacje o poprawkach i nowych wersjach BIOS, firmware i sterownikéw dla
urzadzen objetych ustuga

UBEZPIECZENIE URZADZENIA OD USZKODZEN MECHANICZNYCH, PRZEPIEC PRADU,
ZALANIA OBEJMUJACE NAPRAWE LUB WYMIANE URZADZENIA NA NOWE O ZBLIZONYCH
PARAMETRACH, PRZEZ CALY OKRES TRWANIA WSPARCIA

WLICZONA we wsparcie ustuga zachowania dysku twardego po awarii przez caty
okres trwania wsparcia (W przypadku awarii dysku/dyskéw twardych, uszkodzony dysk
pozostaje u Zamawiajgcego, a w jego miejscu serwis dostarczy nowy dysk — wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
o spetnieniu tego warunku.
Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2015 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do
oferty.
Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta — wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta
potwierdzonego, Ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta

d. Stanowisko 4 — Laptop 15”

Komponent

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych,
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

Przekatna Ekranu

15.6” FHD (1920 x 1080) dotykowa, jasnos$¢ 250 nits, kontrast 700:1, NTSC 45%

Wydajnos¢

Oferowany komputer przenosny musi osiggac¢ w tescie wydajnosci:

MobileMark 2018: min. 720

Wymagane testy wydajnosciowe wykonawca musi przeprowadzi¢ na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firme BAPCO i przy natywnej rozdzielczosci
wyswietlacza oraz wigczonych wszystkich urzadzaniach. Nie dopuszcza sie stosowanie
overclokingu, oprogramowania wspomagajgcego pochodzgcego z innego zrddta niz
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach
BIOS (tzn. wytaczanie urzadzen stanowigcych petng konfiguracje) jak rowniez w samym
Srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych
wszystkich wymaganych testéw Oferent musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu oprogramowanie
testujgce, komputer do testu oraz doktadny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z
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wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego

Procesor Wynik procesor osigga w tescie PassMark Performance Test co najmniej 11280 punktéw w
Passmark CPU Mark. Dostepny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm
Pamie¢ RAM 16GB DDR4 3200MHz uwaga — pamieci wlutowane, nie ma mozliwosci rozbudowy

Pamie¢ masowa

Min. 512GB NVMe SSD M.2

Karta graficzna

Wynik karty graficznej w tescie PassMark Performance Test co najmniej 2875. punktéw w
G3D Rating. Dostepny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Klawiatura Klawiatura z §, wydzielong klawiaturg numeryczng i wbudowanym w klawiaturze
podswietleniem,), min 78 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja
gtosnosci, print screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

Multimedia Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy 2x
2W.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy
wbudowane w obudowe matrycy.
Kamera internetowa z diodg informujacg o aktywnosci, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w
obudowie matrycy wyposazona w mechaniczna przystone.
czytnik kart micro SD, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosé Karta Wi-Fi 5 AC + Bluetooth 5.0 [QCA61X4A]

bezprzewodowa

Bateria i zasilanie

Min. 3-cell [min. 42Whr]. Umozliwiajgca jej szybkie natadowanie do poziomu 35% w 20
minut, do 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Czas pracy na baterii min 805 minut, potwierdzony przeprowadzonym testem MobileMark
2018 Battery Life

Zasilacz o mocy min. 65W TYP-C

Waga i wymiary

Waga max 1,3kg z baterig 4cell

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocig. Kat otwarcia
notebooka min 180 stopni.

Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H [zatgczy¢ do oferty oswiadczenie wykonawcy
opatrzone numerem postepowania oraz poparte oswiadczeniem producenta]

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacja UEFI, wymagana petna
obstuga za pomocga klawiatury i urzadzenia wskazujgcego (wmontowanego na state) oraz
samego urzadzenia wskazujgcego. Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji, oraz posiadac: date produkcji komputera (data produkcji
nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczegdlnosci min. i max. osiggana
predkos¢, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne
(nieedytowalne) pole asset tag z mozliwoscig wpisywania min. znakéw specjalnych. Funkcje
logowania sie do BIOS na podstawie hasta systemowego/uzytkownika, administratora (hasta
niezalezne), Blokowanie hastem systemowym/uzytkownika dostepu do dysku twardego,
funkcja umozliwiajaca zatozenie hasta na dysk, informacje o stanie natadowania baterii
(stanu uzycia), podpietego zasilacza, zarzgdzanie trybem tadowania baterii (np. okreslenie
docelowego poziomu natadowania). Mozliwos$¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu
BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS.
Mozliwo$é wtgczenia/wytaczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku
twardym.

Certyfikaty

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)

Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriéow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta
jednostki
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Potwierdzenie kompatybilnosci komputera z oferowanym systemem operacyjnym (wydruk
ze strony)

Ergonomia

Gtosnosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z
norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszaca
maksymalnie 19dB (zataczy¢ do oferty oswiadczenie wykonawcy opatrzone numerem
postepowania oraz poparte oswiadczeniem producenta)

Dedykowana do transportu torba/etui z logo producenta

Mysz bezprzewodowa, bluetooth 4,0, 1600 DPI, ergononomiczna, rozktadana na
ptasko + podkladka

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci
flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajacy
przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych. Dziatajacy w petni, bez
okrojonych funkcjonalnosci nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub
sformatowanym dysku, dostepu do sieci i internetu oraz bez koniecznosci podtgczenia
urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtdwna dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Préba usuniecia uktadu
powoduje uszkodzenie ptyty gtdwnej. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé
szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi
odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwnej.

Whbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)

Czytnik linii papilarnych

Czytnik SmartCard

Zarzadzanie zdalne

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajaca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego
oraz stanu wtaczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca
zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:
monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD wersja BIOS ptyty
gtéwnej;

zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu fadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzadzajgcego;

zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video,
Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programéw, réwniez w
przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080
wiacznie;

zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania
i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.)
z wbudowanej pamieci nieulotne;j.

technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym powinna
by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego protokotem
SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzgdzajgcym, w definiowanych
odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu
systemowego (tzw. platform event) oraz na zadanie uzytkownika z poziomu BIOS.
wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania tylko przez
upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego

sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzadzania oraz
niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

w petni aktywna konsola zarzadzania wyswietlajgca informacje i zachowujgca petng
funkcjonalno$¢ nawet podczas restartéw komputera zarzgdzanego.
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System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny zapisany
trwale w BIOS, umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego
wpisywania klucza licencyjnego.

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotagczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z
nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace:
- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci producenta do
najnowszej dostepnej wersji,
- mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji,
BIOS’u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu pofaczenia internetowego z
automatycznym przekierowaniem a w szczegdlnosci informaciji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodnos¢ z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu
a do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- mozliwo$¢ wtaczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku,
kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktéra tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje, kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z
uwzglednieniem daty (dd-mme-rrrr)
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z
doktadng datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)
- doktadny wykaz wymaganych sterownikdéw, aplikacji, BIOS’u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu
do pliku o rozszerzeniu *.xml
- raport uwzgledniajacy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, S$ciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z
doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas
sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml
od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierac z doktadng datg (dd-
mme-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym do
min. 1 roku.

Porty i ztacza

Wbudowane porty i ztacza: 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.2 typ A port z zasilaniem, 2x
Thunderbolt 4, ztgcze na linke zabezpieczajgca

Warunki
gwarancyjne,
wsparcie
techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)
3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do
konca nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego — wymagane jest
dofaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
o spetnieniu tego warunku
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Czas reakcji serwisu - do konica nastepnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi
oferowac przez caty okres:
- ustugi serwisowe swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia
oraz mozliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy
- opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji
- dostepnosc wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty rok (w
jezyku polskim w dni robocze)
- dostep do portalu technicznego producenta, ktory umozliwi zamawianie cze$ci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przy$pieszenie i procesu
diagnostyki i skrocenia czasu usuniecia usterki
- szybkie wsparcie telefoniczne swiadczone przez wykwalifikowanych konsultantéw, a nie
przez call center bazujace na skryptach rozméw telefonicznych
- opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji
- wsparcie techniczne dla probleméw z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
OEM

Czas reakcji serwisu w siedzibie klienta (jesli problem nie zostat rozwigzany zdalnie)
- DO KONCA NASTEPNEGO DNIA ROBOCZEGO.

dostepnosé wsparcia technicznego przez 24 GODZINY 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ
CALY ROK (w jezyku polskim w dni robocze)

ustugi serwisowe sSwiadczone w miejscu instalacji urzadzenia oraz mozliwosc
szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy

przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji
probleméw serwisowych

dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przyspieszenie i procesu
diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia usterki

rozwigzywanie problemow z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem

natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego i diagnostyka po wystapieniu awarii

bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgtaszania
awarii do serwisu z funkcja przewidywania usterek dyskéw twardych oraz baterii
laptopow,
i informowania o nich zanim wystapia

dedykowany zaséb techniczny w osobie Technicznego Opiekuna Klienta przydzielany
automatycznie w przypadku zainstalowanej bazy sprzetu wiekszej niz 1000szt urzadzen
klienckich, przygotowujgcy miesieczne raporty dla Zamawiajgcego zawierajace:
o raporty zdarzen serwisowych,
o ilosci i rodzaju czesci zamiennych uzytych do napraw urzadzen Zamawiajgcego
o informacje o poprawkach i nowych wersjach BIOS, firmware i sterownikéw dla
urzadzen objetych ustugy

UBEZPIECZENIE URZADZENIA OD USZKODZEN MECHANICZNYCH, PRZEPIEC PRADU,
ZALANIA OBEJMUJACE NAPRAWE LUB WYMIANE URZADZENIA NA NOWE O ZBLIZONYCH
PARAMETRACH, PRZEZ CALY OKRES TRWANIA WSPARCIA

WLICZONA we wsparcie ustuga zachowania dysku twardego po awarii przez caty
okres trwania wsparcia (W przypadku awarii dysku/dyskéw twardych, uszkodzony dysk
pozostaje u Zamawiajgcego, a w jego miejscu serwis dostarczy nowy dysk — wymagane jest
dofaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
o spetnieniu tego warunku.
Firma serwisujgca musi posiadac 1SO 9001:2015 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do
oferty.
Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta — wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta
potwierdzonego, ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta
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Czes¢ 3 zamowienia

IV. Stanowisko komputera mobilnego — 1 stanowisko

a. Stanowisko 1 — Laptop 15,6”

Komponent

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréow

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

Ekran Ekran 1: 15,6” 3840 x 2160 (4K) pikseli, jasno$¢ min. 350 nitéw, matryca IPS-Level z
pokryciem barw 100% sRGB
Ekran 2 (inteligentny touchpad): dotykowy, LCD, rozdzielczos¢ 2160 x 1080 pikseli

Wydajnosé Oferowany komputer przenosny musi osigga¢ w tescie wydajnosci:
MobileMark 2018: 1000
Wymagane testy wydajnosciowe wykonawca musi przeprowadzi¢ na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firme BAPCO i przy natywnej rozdzielczosci
wyswietlacza oraz wtgczonych wszystkich urzadzaniach. Nie dopuszcza sie stosowanie
overclokingu, oprogramowania wspomagajgcego pochodzacego z innego zrddta niz
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w
ustawieniach BIOS (tzn. wytaczanie urzadzen stanowigcych petng konfiguracje) jak
rowniez w samym $rodowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczosSci, jasnosci i
kontrastu itp.).
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych
wszystkich  wymaganych testow Oferent musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu
oprogramowanie testujgce, komputer do testu oraz doktadny opis metodyki
przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego

Procesor Wynik procesor osigga w tescie PassMark Performance Test co najmniej 12622 punktéw
w Passmark CPU Mark. Dostepny na stronie:
http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamie¢ RAM Min: 16GB DDR4 3200MHz

Pamie¢ masowa

Dysk SSD, min 1 TB NVMe SSD M.2

Karta graficzna

Karta zintegrowana + dedykowana o wyniku w tescie PassMark Performance
Test co najmniej 7504 punktdw w G3D Rating. Dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Klawiatura Klawiatura z $§, wydzielong klawiaturg numeryczng i wbudowanym w klawiaturze
podswietleniem,), min 78 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja
gtosnosci, print screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

Multimedia Karta dzwiekowa: zintegrowana z ptyta gtéwna, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2x 2W.

Kamera internetowa: HD IR z diodg informujacg o aktywnosci, min 0.9 Mpix, trwale
zainstalowana w obudowie matrycy

Inteligentny touchpad: programowalny, z funkcja pisma odrecznego, dotykowy, LCD,
rozdzielczos$¢ 2160 x 1080 pikseli

tacznosé Karta Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2

bezprzewodowa

Bateria i zasilanie

6-komorowa, litowo-jonowy [min. 96 Wh]
Czas pracy na baterii min 960 minut,
Zasilacz o mocy min. 65W TYP-C
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Waga i wymiary

Waga max 2 kg z baterig

Obudowa

Aluminiowa obudowa, standard wytrzymatosci min. US MIL-STD 810G

Certyfikaty

Certyfikat 1ISO9001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczyé do oferty)

Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteridw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilnosci komputera z oferowanym systemem operacyjnym
(wydruk ze strony)

Bezpieczenstwo

System rozpoznawania twarzy
Czytnik SmartCard

System
operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional
Opcja: klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umozliwia¢ instalacje systemu
operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Porty i zt3cza

Min. 1 x HDMI 2.0b; 1 x 3.5mm Combo Audio Jack; 1 x DC-in; 1 x USB typu A 3.2
Gen. 1; 1 x Thunderbolt™ 3 supports display; czytnik kart pamieci SD/MMC 2w1

Ergonomia Dedykowana do transportu torba/etui z logo producenta
Mysz bezprzewodowa, bluetooth 4,0, 1600 DPI, ergononomiczna, rozktadana na
ptasko + podkladka
Warunki Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajagcemu
gwarancyjne, zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
wsparcie Mozliwos$¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
techniczne internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja

komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)
3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, Czas reakc;ji serwisu - do
korica nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego — wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

Firma serwisujgca musi posiadac I1SO 9001:2015 na swiadczenie ustug serwisowych oraz
posiada¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce zataczyé do
oferty.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta — wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta
potwierdzonego, e serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta
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Czes¢ 4 zamowienia

V. Stanowisko audio-wizualne

a. telewizor

Komponent Wymagane minimalne parametry techniczne
Ekran 65”

Rozdzielczosé Min. 4k UHD, 3840x2160

Matryca OLED lub QLED, procesor obrazu 4kHDR

Tuner DVB-T2, DVB-S2, DVB-C

Jasnosc Min. 1500 cd/m?2

Czas reakcji 8ms

matrycy

Czestotliwos¢ Min 100Hz

odswiezania

System operacyjny | Android, Chromecast, facznos¢ bezprzewodowa
Dzwiek Min 60W,

Pamieé 16GB

Standard Wi-Fi® Certyfikat Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac

Wejscia Ethernet 1

Zgodnosc z HID w wersji 4.1 (podtgczanie myszy/klawiatury) /HOGP (podtgczanie urzadzen o
profilami niskim zuzyciu energii) /SPP (profil portu szeregowego) /A2DP (dZwiek stereo)
Bluetooth /AVRCP (pilot AV)

taczenie ze Wbudowany Chromecast,Video & TV SideView (i0OS/Android)

smartfonami

Wejscie HDMI: Min 2; USB: min 2

wyposazenie

1. Kabel zasilajacy,
2. pilot,
3. uchwyt do montazu na Scianie, uchylny min 30 stopni w osi pionowe;j

b. kamera

Komponent

Wymagane minimalne parametry techniczne

Kompatybilna z telewizorem z pozycji Il.k

Rozdzielczos¢

Min 1920x1080

Liczba mikrofonow | 2

Kat odchylenia +-10 stopni
pion

Podtaczenie usB
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Czes$¢ 5 zamoéwienia

VI. Komputer obliczen modelowania numerycznego wraz z wyposazeniem

Komponent

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta

Zastosowania

Komputer klasy workstation, bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych,
dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
programistyczna, stacja graficzna.

Ptyta gtdwna

Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania min. dwdch procesordw, z petng obstuga
pamieci ECC realizowang w chipsecie, posiadajaca:

min. 24 sloty na pamieci, 12 slotéw na 1 procesor.

min. 8 ztgczy SATA Ill 6Gb/s z RAID 0,1,5,10

min. 1 ztgcze SATA I

min. 4 sloty PClex16 gen 3

min. 1 slot PClex16 (petnej dtugosci, elektrycznie x4)

min. 1 slot PClex16 (petnej dtugosci, elektrycznie x1)

min. 1 slot PClex8

min. 1 port na ptycie gtéwnej umozliwiajgcy rozbudowe o dodatkowe 2 porty USB
2.0

Wydajnos¢
obliczeniowa

Dwa procesory 16-rdzeniowe zgodne z x86, o wydajnosci ocenionej na co

najmniej 30485 punktdw zdobytych w tescie PassMark.
https://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Xeon+Gold+6246R+%40+3.40GHz&id=3854
(dot. tylko wydajnosci procesora bez wzgledu na testowang konfiguracje komputera).

Pamiec operacyjna

pamiec¢ min 128GB; 8x 16GB DDR4 2933 w modutach RDIM z funkcjg ECC

Parametry pamieci
masowej

Stacja robocza wyposazona w konfiguracje dyskow:
Dyski M.2 montowany w karcie PCle w konfiguracji:
2 x M.2 1TB PCle NVMe SSD

Dyski 3,5”

2 x 3.5" 4TB 7200rpm SATA AG-Enterprise Hard Drive

Karty graficzne

Dwie karty graficzne zamontowane w sposéb umozliwiajgcy wspdlng prace; kazda
obstugujaca technologie CUDA (zalecana przez producentdw oprogramowania
Altair, MSC.Software) montowana w slocie PCI-E x16 3.0 z wtasng pamiecig nie
mniejszg niz 16GB,

Typ pamieci — GDDR6.

Przepustowo$¢ pamieci — 448 GB/s.

Szyna danych — 256 bitéw.

Wykorzystane technologie — Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Vulkan
1.0.

Ztacza — DisplayPort x 4, 1 x USB-C.

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos¢ — HDR 7680 x 4320 z od$wiezaniem na
poziomie 60 Hz, HDR 4096 x 2160 oraz 3840 x 2160 z od$wiezaniem na poziomie
120 Hz
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Oferowana karta musi osigga¢ w tescie wydajnosci: PassMark PerformanceTest co
najmniej wyniki 16841 punktéw w G3D Rating wynik dostepny:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy,
wbudowany gtosnik min. 1.5W.

Na panelu przednim trwale wbudowany w obudowe czytnik kart multimedialnych
min. SD

Na panelu przednim port audio typu combo (stuchawki i mikrofon), na panelu
tylnym port audio in oraz out

Obudowa

Obudowa typu MidiTower lub Tower, umozliwiajgca prace w pionie, musi
umozliwia¢ serwisowanie komputera bez uzycia narzedzi. Wbudowany czujnik
otwarcia obudowy. Sama obudowa opatrzona w raczki umozliwiajgce tatwe
przenoszenie catej stacji robocze;j.

Zewnetrzne wneki 5,25”: min. 1 wneka slim na naped optyczny, min. 1 wneka
petnych wymiaréw.

Na panelu przednim min. 4 wneki na dyski twarde z dedykowanymi kieszeniami do
montazu dysku 2,5” lub 3,5”. Wneki zastoniete maskownicg opatrzong zamkiem
mechanicznym ktdérg mozna zdemontowacé beznarzedziowo.

Dedykowane rozwigzanie producenta — tunel chtodzgcy jednoczesnie pamieci oraz
radiatory procesoréw, wyposazony w 4 wentylatory, 2 na panelu przednim
nadmuchujace oraz 2 na panelu tylnym wyciggajgce.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalaé
na demontaz kart rozszerzen i napeddow bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza
sie uzycia wkretow)

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, a
w szczegdlnosci musi sygnalizowac:

uszkodzenie lub brak pamieci RAM

uszkodzenie ztgczy PCle ptyty gtéwnej

uszkodzenie dysku twardego

awarie BIOS'u

awarie procesora

Oferowany system diagnostyczny nie moze by¢ instalowany w jakichkolwiek
zewnetrznych dostepnych w obudowie wnekach zewnetrzny, slotéw na ptycie
gtéwnej oraz nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie ztaczy dedykowanych do
innego rozwigzania.

Zasilacz max. 1400W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i
efektywnosci min. 87% dla obcigzenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywnosci min.
90% przy obcigzeniu 50% zasilacza, demontowany bez narzedzi oraz otwierania
obudowy, opatrzony w 2 wentylatory o wymiarach 60mm.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane facznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentéw systemu).

Funkcje BIOS

Obstuga BIOS musi sie odbywad za pomoca klawiatury i myszy oraz samej myszy,
BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI. Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podtgczonych do niego
urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS,

- nr seryjnym komputera,
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- numer inwentarzowy (o ile zostat wpisany, w przypadku braku widoczne puste
pole),

- data produkcji komputera,

- sumie zainstalowanej pamieci RAM

- taktowaniu (predkosci) zainstalowanej pamieci RAM

- 0 sposobie obsadzenia slotow pamieci RAM na ptycie, dla kazdego slotu
informacja osobna,

- typie procesora,

- liczbie rdzeni procesora,

- aktualnej szybkosci zegara procesora,

- minimalnej osigganej predkosci zegara procesora,

- maksymalnej osiggane]j predkosci zegara procesora,

- podrecznej pamieci cache L2 procesora,

- podrecznej pamieci cache L3 procesora,

- 0 zainstalowanych (podpietych) wszystkich urzgdzeniach do kontrolera SATA oraz
SAS, z wyszczegdlnieniem z osobna dla kazdego, w szczegélnosci informacji o
pojemosci, producencie.

- MAC adresie zintegrowanej pierwszej karcie sieciowej,

- MAC adresie zintegrowanej drugiej karcie sieciowej,

- kontrolerze audio

- zainstalowanych kartach rozszerzen w slotach PCle, dla kazdego slotu PCle
informacja oddzielna

Do odczytu wskazanych informacji nie mogg by¢ stosowane rozwigzania oparte o
pamie¢ masowa (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem
BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.

Opisana funkcjonalnosé odczytywania z BIOS informacji o podzespotach komputera
musi automatycznie wykrywaé zmiany oraz aktualizowa¢ informacje w przypadku
wymiany ktéregokolwiek z wymienionych podzespotdw na nowy.

Funkcje:

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych ustawienia recznego
daty i godziny,

- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych wtaczenia/wytaczenia
wbudowanego drugiego kontrolera LAN

- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych wtgczenia/wytaczenia
portu RS232 oraz zmiane przerwac IRQ w przypadku wystepowania konfliktow,

- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych witgczenia lub
wytaczenia dla wbudowanego w ptyte gtéwng wszystkich urzadzen SATA lub kazdy z
osobna,

- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych witgczenia lub
wytaczenia portow USB w opcjach:

- boot’owania z portéw USB

- przednich portéw USB

- tylnych portéw USB

- zintegrowanego z ptyta gtéwna wewnetrznego portu USB

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych witgczenia lub
wyfaczenia zintegrowanego kontrolera audio
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- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych ustawienia funkgcji
wymuszania silnego hasta. Wiaczenie tej funkcji automatycznie zmienia domysine
hasto do minimalnej dtugosci 8 znakdw,

- Funkcja umozliwiajgca dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku
wewnetrznym lub na urzadzeniu zewnetrznym,

- Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtagczonych do niego urzadzen zewnetrznych witgczenia lub
wytaczenia uktadu Trusted Platform Module (TPM)

- Zaimplementowany w BIOS system zbierajgcy logi zdarzen.

Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg (wydruk
ze strony)

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Certyfikaty
i standardy

Certyfikat 1ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

Stacja robocza musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 6.0 (zatgczy¢ oswiadczenie
wykonawcy poparte oswiadczeniem producenta.

Oferowana stacja robocza mysi posiadac certyfikacje: Workstation ISV Certification,
zatgczy¢ do oferty certyfikat.

Ergonomia

Gtosnosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma I1SO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego
(WORK) wynoszgca maksymalnie 30 dB (zatgczy¢ oswiadczenie wykonawcy poparte
oswiadczeniem producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez
niezalezng akredytowang jednostke)

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta,

W przypadku awarii dyskédw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego —
wymagane jest dotgczenie do oferty o$wiadczenia podmiotu realizujgcego serwis
lub producenta sprzetu o spetnieniu tego warunku

Czas reakcji serwisu - do kornica nastepnego dnia roboczego. Gwarancja musi
oferowac przez caty okres:

- ustugi serwisowe Swiadczone w miejscu instalacji urzgdzenia oraz mozliwos¢
szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy

- miec¢ opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji

- dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty
rok (w jezyku polskim w dni robocze)

- dostep do portalu technicznego producenta, ktory umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przySpieszenie
procesu diagnostyki i skrocenia czasu usuniecia usterki

- szybkie wsparcie telefoniczne $wiadczone przez wyszkolonych inzynieréw, a nie
przez call center bazujace na skryptach rozméw telefonicznych

- w przypadku wystgpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwigzywaé problemy z
fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem

- w przypadku wystgpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia
technicznego (diagnostyka zaraz po wystgpieniu awarii)
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- w ramach serwisu gwarancyjnego zawarta jest ustuga opieki serwisowej przez
dedykowany zaséb techniczny w osobie Technicznego Opiekuna Klienta,

- w ramach serwisu gwarancyjnego zawarta jest ustuga miesiecznych raportéw
zdarzen serwisowych,

- ustuge regularnego raportowania ilosci i rodzaju czesci zamiennych uzytych do
napraw urzgdzen Zamawiajgcego.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce
zatgczy¢ do oferty.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta — wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia
Producenta potwierdzonego, ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta.

Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkdéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
producenta jego przedstawiciela.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczyé link strony.
Wymagania Dotaczona mysz i klawiatura
dodatkowe Wbudowane porty i ztgcza:

-2x PS/2;

- 1x RS232;

- min. 10 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz komputera w tym: min. 4 porty
z przodu obudowy w uktadzie 2 porty USB 3.1 typ Ai 2 porty USB TYP-C i 6 portéw
USB 3.1 TYP A, wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portéw USB nie moze byc¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek rozgateziaczy, przedtuzaczy itp.;

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z ptytg gtéwng
znajdujaca sie na panelu I/O, wspierajgca obstuge Wol (funkcja wigczana przez
uzytkownika), PXE 2.1, umozliwiajgca zdalny dostep do wbudowanej sprzetowe;j
technologii zarzagdzania komputerem z poziomu konsoli zarzadzania - niezaleznie od
stanu zasilania komputera.

Podwdjna karta sieciowa 10GbE PClex8, wspierajagca WOL, ACPI i PXE 2.1
Nagrywarka DVD +/-RW (zamawiajacy dopuszcza urzadzenie typu ,slim”)

System operacyjny

Windows 10 Pro for Workstations (4 Cores Plus) Multi -English, Czech, Hungarian,
Polish, Slovak, GPT
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Czes$¢ 6 zamowienia

VII. System uktadu optycznego do pomiarow sSwiatta odbitego w pomiarze

chropowatosci

a. Kamera monochromatyczna wysokorozdzielcza z kartg akwizycji — 1 komplet:

O

O 0O 0O 0o 00O OO0 O o o0 O o o

Rozdzielczos¢ pozioma: min. 4096 px

Rozdzielczos¢ pionowa: min. 3000 px

Predkos¢ akwizycji przy petnej klatce: min. 68 fps

Minimalny czas naswietlania matrycy: nie dtuzszy niz 2 ps

Typ sensora: CMOS, z globalng migawka

Rozmiar optyczny sensora: min. 1.1”

Interfejs: CoaXPress 2.0

Interfejs obiektywu: C-Mount

Wymiary [dt. x szer. x wys.]: nie wieksze niz 50 mm x 90 mm x 90 mm

Waga [g]: maks. 500

Minimalna temperatura pracy: nie wyzsza niz 0 °C

Maksymalna temperatura pracy: nie nizsza niz 50 °C

Pobdr mocy: maks. 10 W

Mozliwos¢ sprzetowego wyzwalania

w zestawie:
=  kompatybilny framegrabber PCle 3.0 x4 low profile (maks. 70 mm x 170 mm)
=  komplet kabli HD-BNC, 3m

Normy: RoHS, CE, EAC, UL Listed, FCC, KC, GenlCam, CoaXPress 2.0, IP30

b. Obiektyw statoogniskowy f=25mm — 1 sztuka:

O
O
O

Rozdzielczosé: min. 12 MP

Zakres przystony: F2.0 — F16

Rozmiar kompatybilnego piksela: nie wiekszy niz 3.6 um (kompatybilny dla 140 par linii
na milimetr)

Srednica obrazowa: min. 17.5mm (1.1”)

Poziom modutu dystorsji optycznej: nie wiecej niz 0.25%

Minimalna odlegtos¢ ostrzenia nie wieksza niz: 10 cm

a. Obiektyw statoogniskowy f=50mm — 1 sztuka:

O
O
@)

@)
@)
O

Rozdzielczos¢: min. 12 MP

Zakres przystony: F2.0 — F16

Rozmiar kompatybilnego piksela: nie wiekszy niz 3.6 um (kompatybilny dla 140 par linii
na milimetr)

Srednica obrazowa: min. 17.5mm (1.1”)

Poziom modutu dystorsji optycznej: nie wiecej niz 0.07%

Minimalna odlegto$é ostrzenia nie wieksza niz: 20 cm

b. Oswietlacz liniowy skolimowany ze swiattem niebieskim — 2 sztuki:

O
O

technologia skolimowanej wigzki liniowe] Swiatta
czynna dtugosc¢ optyczna linii: min. 38cm
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O O O O O

wymiary mechaniczne przekroju poprzecznego: nie wieksze niz 113x40mm
minimalne natezenie o$wietlenia: 1.5 milionéw lukséw

wbudowany kontroler intensywnosci sterowanej napieciowo w zakresie 0-10V

zasilanie: 24VDC
dtugosc kabla: min. 3 m

c. Oswietlacz liniowy skolimowany ze $wiattem RGB — 1 sztuka:

O

O O O O

(0]

technologia skolimowanej wigzki liniowe] Swiatfa

czynna dtugos¢ optyczna linii: min. 50 cm

wymiary mechaniczne przekroju: nie wieksze niz 113x40mm
minimalne natezenie o$wietlenia: 1.5 milionéw lukséw

wbudowany kontroler intensywnosci sterowanej napieciowo w zakresie 0-10V dla

kazdego kanatu R/G/B niezaleznie
zasilanie: 24VDC
dtugos¢ kabla: 3 m

d. Walizka uniwersalna transportowa — 1 sztuka:

@)
O

wymiary: 145 x 445 x 370 mm
materiat: tworzywo sztuczne z okuciem aluminiowym

e. Statyw fotograficzny tréjnozny — 1 sztuka:

O

O O O O O O O

kompatybilny z kamera

udzwig min. 4 kilogramy

zakres regulacji wysokosci: od 60 do 167.5 cm
typ dotaczonej gtowicy: dwukierunkowa
materiat: aluminium

ztacze kamery: %"

waga: nie wiecej niz 2 kg

wbudowana poziomica

f. Statyw fotograficzny przegubowy — 3 sztuki

O

O
O
O

Dwuramienna konstrukcja z przegubem kulowym blokowanym pokrettem
Udzwig maks. 3kg

Uchwyt zaciskowy po obu stronach

Dtugosé catkowita: 508 mm
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